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REPARAÇÃO ESTRUTURAL DO BETÃO
	 PONTES DE UNIÃO EM CIMENTO
	 MasterEmaco P 200	 P. 20
	 PONTES DE UNIÃO À BASE DE RESINA
	 MasterEmaco P 110	 P. 20
	 PONTES DE UNIÃO COM EFEITO PROTETOR DE ARMADURAS
	 MasterEmaco P 2000 BP	 P. 20
	 MasterEmaco P 2100 BP	 P. 20
	 MasterEmaco P 5000 AP	 P. 20
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R3
	 MasterEmaco S 330	 P. 20
	 MasterEmaco S 1130 TIX	 P. 20
	 MasterEmaco S 5300	 P. 20
	 MasterEmaco S 5800 DUO	 P. 20
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R4
	 MasterEmaco S 488	 P. 21
	 MasterEmaco S 5400	 P. 21
	 MasterEmaco S 4000 CI	 P. 21
	 MasterEmaco S 544 RS	 P. 21
	 MasterEmaco S 5440 RS	 P. 21
	 MasterEmaco S 5450 PG	 P. 21
	 MasterEmaco S 5450 CI	 P. 21
	 MasterEmaco S 420	 P. 21
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO ESTRUTURAL À BASE DE EPÓXI
	 MasterEmaco S 2600	 P. 21

REPARAÇÃO NÃO ESTRUTURAL DO BETÃO
	 ADITIVOS E EMULSÕES PARA MELHORIA DE ARGAMASSAS
	 MasterEmaco A 220	 P. 22
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO COSMÉTICA DE PRESA RÁPIDA
	 MasterEmaco N 352 RS	 P. 22
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO NÃO ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R2
	 MasterEmaco N 205 FC	 P. 22
	
TRATAMENTOS DE MUROS DE ALVENARIA
	 DESUMIDIFICAÇÃO DE MUROS	
	 MasterEmaco N 233	 P. 22
	 MasterEmaco N 244 FC	 P. 22
	 MasterInject 636 MB	 P. 22
	 MasterInject Dispensador	 P. 22
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO À BASE DE CAL
	 MasterEmaco S 260 Tix	 P. 22

Índice por grupos de produtos
REPARAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DO BETÃO, ADESIVOS E INJEÇÕES
ESTRUTURAIS, ENCHIMENTOS E ANCORAGENS TÉCNICAS

W

PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO
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Índice por grupos de produtos
REPARAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DO BETÃO, ADESIVOS E INJEÇÕES
ESTRUTURAIS, ENCHIMENTOS E ANCORAGENS TÉCNICAS

	 CALDA DE CAL HIDRÁULICA PARA ENCHIMENTOS
	 MasterInject 220	 P. 23

 REPARAÇÃO RÁPIDA OU A BAIXA TEMPERATURAS DE PAVIMENTOS DE BETÃO
	 MasterEmaco T 800 DUO	 P. 23
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO NÃO ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R2
	 MasterEmaco T 545	 P. 23
	 MasterEmaco T 2040	 P. 23
	 MasterEmaco T 2800 PG	 P. 23
	
REPARAÇÃO PARA TRABALHOS DE MANUTENÇÃO URBANA
	 ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO DE ENDURECIMENTO ULTRA-RÁPIDO
	 MasterEmaco T 1100 TIX	 P. 23
	 MasterEmaco T 1200 PG	 P. 23
	 MasterEmaco T 1600	 P. 24
	 MasterEmaco T 1400 FR	 P. 24
	 MasterEmaco T 300 HT/LT	 P. 24
	 MasterEmaco T 907	 P. 24

PROTEÇÃO E HIDROFUGAÇÃO DE ESTRUTURAS
	 IMPREGNAÇÕES HIDRÓFUGAS DE APLICAÇÃO SUPERFICIAL
	 MasterProtect H 305	 P. 24
	 REVESTIMENTOS DECORATIVOS ANTICARBONATAÇÃO
	 MasterProtect 320	 P. 24
	 MasterProtect 330 EL	 P. 24

SOLUÇÕES PARA A CORROSÃO DO BETÃO ARMADO
	 REALCALINIZADORES DE BETÃO PARA ESTRUTURAS COM CARBONATAÇÃO
	 MasterProtect 126 Grey	 P. 25
	 INIBIDOR DE CORROSÃO DE ARMADURAS DE APLICAÇÃO SUPERFICIAL À BASE 		
	 DE SILANO ORGANOFUNCIONAL
	 MasterProtect 8000 CI	 P. 25
	 MasterProtect 8500 CI	 P. 25

ADESIVOS E REFORÇO ESTRUTURAL
	 REFORÇO DE ESTRUTURAS: Sistema MasterBrace
	 MasterBrace P 3500	 P. 25
	 MasterBrace ADH 4000	 P. 25
	 MasterBrace SAT 4500	 P. 25
	 MasterBrace FIB	 P. 25

PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO
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Índice por grupos de produtos
REPARAÇÃO, REFORÇO E PROTEÇÃO DO BETÃO, ADESIVOS E INJEÇÕES
ESTRUTURAIS, ENCHIMENTOS E ANCORAGENS TÉCNICAS

	 MasterBrace BAR	 P. 26
	 MasterBrace CON	 P. 26
	 MasterBrace NET	 P. 26
	 MasterBrace LAM	 P. 26
	 ADESÃO DE BETÕES E AÇO
	 MasterBrace ADH 3000	 P. 26

SISTEMAS DE INJEÇÕES ESTRUTURAIS PARA REPARAÇÃO E
IMPERMEABILIZAÇÃO DE FISSURAS
	 RESINAS FLUIDAS PARA INJEÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE FISSURAS
	 MasterInject 1325	 P. 26
	 MasterInject 1330	 P. 27
	 MasterInject 1360	 P. 27

PRODUTOS PARA ENCHIMENTOS ESTRUTURAIS
	 CALDAS PARA INJEÇÃO E ENCHIMENTO DE BURACOS, FISSURAS E BAINHAS 
	 DE PÓS-TENSÃO
	 MasterFlow 910	 P. 27

ENCHIMENTOS E ANCORAGENS DE PRECISÃO
	 ANCORAGEM QUÍMICA PARA FIXAÇÕES HORIZONTAIS
	 MasterFlow 920 AN	 P. 27
	 MasterFlow 932 AN	 P. 27
	 GROUTS DE CIMENTO PARA ENCHIMENTO E ANCORAGEM
	 MasterFlow 765	 P. 27
	 MasterFlow 952	 P. 27
	 MasterFlow 960	 P. 28
	 MasterFlow 982 F	 P. 28
	 GROUTS DE ENCHIMENTO E ANCORAGEM DE ELEVADAS PRESTAÇÕES 
	 COM PARTÍCULAS METÁLICAS RESISTENTES A VIBRAÇÕES
	 MasterFlow 4800	 P. 28
	 GROUTS À BASE DE RESINA PARA ANCORAGENS E ENCHIMENTOS
	 MasterFlow 150	 P. 28
	 MasterFlow 648	 P. 28

PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO



7

IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS E ESTACIONAMENTOS
MEMBRANAS DE REVESTIMENTO PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO
MasterSeal Traffic, MasterSeal Roof e MasterSeal Bridge 
MasterSeal M 800	 P. 29
MasterSeal M 803	 P. 29
MasterSeal M 811	 P. 29
MasterSeal M 860	 P. 29
MasterSeal M 880	 P. 29
MasterSeal M 276	 P. 29
PINTURAS DE ACABAMENTO DOS SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO 
MasterSeal Traffic, MasterSeal Roof
MasterSeal TC 258	 P. 30
MasterSeal TC 259	 P. 30
MasterSeal TC 681	 P. 30
MasterSeal TC 682	 P. 30
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES DE BETUME 
MasterSeal P 698	 P. 30
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES METÁLICOS 
MasterSeal P 684	 P. 30
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES NÃO ABSORVENTES 
MasterSeal P 691	 P. 30
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES VITRIFICADOS 
MasterSeal P 682	 P. 31
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES ABSORVENTES 
MasterSeal P 770	 P. 31
REVESTIMENTOS ACRÍLICOS 
MasterSeal M 616	 P. 31
REVESTIMENTOS DE POLIURETANO MONOCOMPONENTES 
MasterSeal M 251	 P. 31
MasterSeal M 626	 P. 31
MasterSeal M 640	 P. 31

MEMBRANAS E REVESTIMENTOS PARA A IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTEÇÃO
REVESTIMENTOS DE BETUME 
MasterSeal M 431	 P. 31
MasterSeal M 452	 P. 32
REVESTIMENTOS SINTÉTICOS 
MasterSeal M 338	 P. 32
MasterSeal M 686	 P. 32
MasterSeal M 790	 P. 32
REVESTIMENTOS SINTÉTICOS APTOS PARA ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTOS 
MasterSeal M 391	 P. 32
MasterSeal M 808	 P. 33

Índice por grupos de produtos
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESTANQUEIDADE DE JUNTAS, SELAGEM

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
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REVESTIMENTOS DE POLIUREIA DE ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA
MasterSeal M 689	 P. 33
REVESTIMENTOS DE CIMENTO
Sistema MasterSeal 
MasterSeal 501	 P. 33
MasterSeal 531	 P. 33
MasterSeal 533	 P. 33
MasterSeal 550	 P. 33
MasterSeal 573	 P. 34
MasterSeal 581	 P. 34
MasterSeal 590	 P. 34
MasterSeal 600	 P. 34
MasterSeal 6100 FX	 P. 34
PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES HÚMIDOS 
MasterSeal P 385	 P. 34

SELAGEM DE JUNTAS
FUNDOS DE JUNTA 
MasterSeal 920	 P. 34/35
MÁSTIQUES DE POLISSULFURETO 
MasterSeal CR 170	 P. 35
MasterSeal CR 171	 P. 35
MasterSeal P 107	 P. 35
MasterSeal P 117	 P. 35
MÁSTIQUES DE POLIURETANO 
MasterSeal NP 472	 P. 36
MasterSeal NP 474	 P. 36
MasterSeal NP 484	 P. 36
MasterSeal P 147	 P. 36

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE JUNTAS COM PERFIS
PERFIS HIDROEXPANSIVOS 
MasterSeal 910	 P. 37
MÁSTIQUE HIDROEXPANSIVA 
MasterSeal 912	 P. 37
BANDAS ELÁSTICAS 
MasterSeal 930	 P. 37
MasterBrace ADH 3000	 P. 37

Índice por grupos de produtos
IMPERMEABILIZAÇÃO, ESTANQUEIDADE DE JUNTAS, SELAGEM

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS
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Índice por grupos de produtos
ACABAMENTOS MINERAIS, BETONILHAS DE ELEVADA RESISTÊNCIA E REVESTIMENTOS 
CONTÍNUOS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DECORATIVA

ARGAMASSAS DE CIMENTO DE REGULARIZAÇÃO E NIVELAÇÃO PARA PAVIMENTOS
MasterTop 544 	 P. 38
MasterTop 514 QD	 P. 38
MasterTop 560 RS	 P. 38

SISTEMAS DE PAVIMENTOS DE CIMENTO COM ACABAMENTOS ESPECIAIS
REVESTIMENTOS DE CIMENTO MONOLÍTICOS COM AGREGADOS
MasterTop 100 	 P. 38
MasterTop 450 	 P. 38
MasterTop 200 	 P. 38
REVESTIMENTOS DE CIMENTO MONOLÍTICOS COM AGREGADOS DE APLICAÇÃO 
POR BOMBEAMENTO OU VERTIDO PARA OBRA NOVA OU RENOVAÇÃO DE SOLEIRAS 
EXISTENTES
MasterTop 135 PG 	 P. 39
MasterTop 450 PG 	 P. 39
MasterTop 200 PG 	 P. 39
MasterTop 330	 P. 39

AGENTES DE CURA E DE ACABAMENTO
ENDURECEDOR SUPERFICIAL
MasterTop CC 701	 P. 39
MasterTop CC 702	 P. 39
AGENTES DE CURA PARA BETÃO ARQUITETÓNICO
MasterTop CC 714          	 P. 39

SISTEMAS DE PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS SINTÉTICOS PARA APLICAÇÕES
RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS

PRIMÁRIOS
MasterTop P 604 	 P. 40
MasterTop P 615 	 P. 40
MasterTop P 622 	 P. 40
MasterTop P 921 	 P. 40
MasterSeal P 385 	 P. 40
REVESTIMENTOS SINTÉTICOS - CAMADAS BASE
MasterTop BC 307	 P. 41
MasterTop BC 315 	 P. 41
MasterTop BC 372 	 P. 41
MasterTop BC 389 	 P. 41
MasterTop BC 921 	 P. 41
ACABAMENTOS SINTÉTICOS - CAMADAS DE ACABAMENTO
MasterTop TC 428 	 P. 41
MasterTop TC 445 	 P. 42
MasterTop TC 448 	 P. 42
MasterTop TC 941	 P. 42
MasterTop TC 943	 P. 42

PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS
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Sistema POLYKIT 1700
Soluções versáteis para pavimentos industriais e decorativos. Aplicação profissional
MasterTop 1700 	 P. 42
MasterTop 1700 A7 	 P. 42
MasterTop 1700 B7 	 P. 42
MasterTop 1200 X1	 P. 42

SISTEMAS DE PAVIMENTOS CONDUTIVOS
MasterTop P 687 W AS 	 P. 43
MasterTop BC 372 AS 	 P. 43
MasterTop BC 372 ESD 	 P. 43
MasterTop BC 372 EPA 	 P. 43
MasterTop BC 375 N AS 	 P. 43
MasterTop BC 389 AS 	 P. 43
MasterTop TC 409 W ESD 	 P. 44

SISTEMAS DE PAVIMENTOS CONTÍNUOS DECORATIVOS, INDUSTRIAIS,
CONFORTÁVEIS E ANTIBACTERIANOS

PAVIMENTOS DE POLIURETANO MasterTop
MasterTop BC 328 FLR 	 P. 44
MasterTop BC 327 FLR	 P. 44
MasterTop BC 325 N 	 P. 44
MasterTop BC 356	 P. 45
MasterTop BC 361 N 	 P. 45
MasterTop BC 375 N 	 P. 45
MasterTop TC 417 W 	 P. 45
MasterTop TC 442 W 	 P. 45

PRODUTOS AUXILIARES
MasterTop AC 1200	 P. 46
MasterTop TIX 9 	 P. 46
AGENTE DE LIMPEZA E DESENGORDURANTE
MasterTop CLN 50 	 P. 46
MasterTop CLN 70 	 P. 46

AGREGADOS E GRANULADOS
AGREGADOS NATURAIS
MasterTop F1 	 P. 46
MasterTop F1 WE 	 P. 46
MasterTop F5 	 P. 46
MasterTop F18 	 P. 46
MasterTop F340 	 P. 46
AGREGADOS SINTÉTICOS
MasterTop F13 V100	      P. 46

Índice por grupos de produtos
ACABAMENTOS MINERAIS, BETONILHAS DE ELEVADA RESISTÊNCIA E REVESTIMENTOS 
CONTÍNUOS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DECORATIVA

PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS



11

Sistema Ucrete O PAVIMENTO INDUSTRIAL POR EXCELÊNCIA.
SOLUÇÕES DE ELEVADAS PRESTAÇÕES. APLICAÇÃO PROFISSIONAL

PRIMÁRIOS Ucrete
Ucrete Primer SC 	 P. 47
Ucrete Primer RG 	 P. 47
Ucrete Primer LC 	 P. 47
Ucrete Primer LC AS 	 P. 47
Ucrete Primer FS 	 P. 47
BETONILHAS E CAMADAS DE NIVELAÇÃO SISTEMA Ucrete
Ucrete FL	 P. 47
SISTEMA Ucrete
Ucrete argamassa contínua. Máximas prestações
Ucrete UD 200 	 P. 48
Ucrete UD 200 SR 	 P. 48
Ucrete UD 100 AS 	 P. 48
Ucrete argamassa contínua. Espessura reduzida
Ucrete MT 	 P. 48
Ucrete terrazzo contínuo. Elevados requisitos estéticos
Ucrete TZ 	 P. 48
Ucrete TZ AS 	 P. 49
Ucrete TZ GROUT 	 P. 49
Ucrete TZ COVE 	 P. 49
Ucrete TCPU CLEAR 	 P. 49
Ucrete multicamada antideslizante. Versátil e acabamentos de diferente graduação
Ucrete DP	 P. 49
Ucrete DP BASECOAT B4 NÃO PIGMENTADO 	 P. 49
Ucrete DP BASECOAT B6 NÃO PIGMENTADO 	 P. 50
Ucrete DP BASECOAT B9 NÃO PIGMENTADO 	 P. 50
Ucrete DP BASECOAT B4 PIGMENTADO	 P. 50
Ucrete DP BASECOAT B6 PIGMENTADO	 P. 50
Ucrete DP BASECOAT B9 PIGMENTADO 	 P. 50
Ucrete DPAS BASECOAT B6 PIGMENTADO 	 P. 50
Agregados Ucrete DP: Selecionar em função do sistema e
da textura superficial/grau de antideslizamento necessário
MasterTop F5 	 P. 51
Ucrete FILLER F20 	 P. 51
Ucrete FILLER F25 	 P. 51
Ucrete FILLER F5 AS 	 P. 51
Ucrete FILLER F20 AS 	 P. 51
Camada de acabamento Ucrete DP: Selecionar em função do sistema
Ucrete DP TOPCOAT 	 P. 51
Ucrete DP TOPCOAT GLOSS 	 P. 51
Ucrete multicamada antiderrapante estável aos raios UV.
Versátil e acabamentos de graduação diferente Ucrete CS
Ucrete CS	 P. 52
Ucrete DP BASECOAT B4 NÃO PIGMENTADO 	 P. 52
Ucrete DP BASECOAT B6 NÃO PIGMENTADO 	 P. 52

Índice por grupos de produtos
ACABAMENTOS MINERAIS, BETONILHAS DE ELEVADA RESISTÊNCIA E REVESTIMENTOS 
CONTÍNUOS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DECORATIVA

PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS



12

Índice por grupos de produtos
ACABAMENTOS MINERAIS, BETONILHAS DE ELEVADA RESISTÊNCIA E REVESTIMENTOS 
CONTÍNUOS PARA UTILIZAÇÃO INDUSTRIAL E DECORATIVA

Ucrete DP BASECOAT B9 NÃO PIGMENTADO 	 P. 52
Ucrete DP BASECOAT B4 PIGMENTADO	 P. 52
Ucrete DP BASECOAT B6 PIGMENTADO	 P. 52
Ucrete DP BASECOAT B9 PIGMENTADO 	 P. 53
Ucrete DPAS BASECOAT B6 PIGMENTADO 	 P. 53
Agregados Ucrete CS: Selecionar em função do sistema e da textura 
superficial/grau antiderrapante necessário
MasterTop F5 	 P. 53
Ucrete FILLER F20 	 P. 53
Ucrete FILLER F25 	 P. 53
Ucrete FILLER F5 AS 	 P. 53
Ucrete FILLER F20 AS 	 P. 53
Camada de acabamento Ucrete CS
Ucrete TCCS	 P. 53
Ucrete multicamada em quartzo colorido antideslizante. Acabamento decorativo
Ucrete HPQ 	 P. 54
Ucrete DP BASECOAT B4 PIGMENTADO 	 P. 54
Ucrete DP BASECOAT B6 PIGMENTADO 	 P. 54
Ucrete DPAS BASECOAT B6 PIGMENTADO 	 P. 54
Agregados Ucrete HPQ: Selecionar em função do sistema e requisitos técnicos
Para Ucrete HPQ 	 P. 54
Para Ucrete HPQAS 	 P. 54
Camada de acabamento Ucrete HPQ: Selecionar em função do sistema
Ucrete TCPU CLEAR	 P. 54
Ucrete autonivelante. Fácil limpeza e manutenção
Ucrete MF 	 P. 55
Ucrete MF 40 AS 	 P. 55
Ucrete fluido. Rapidez de instalação
Ucrete HF 60 RT 	 P. 55
Ucrete HF 100 RT 	 P. 55
Ucrete metálico. Resistência excecional à abrasão e ao impacto
Ucrete IF 	      P. 55
Ucrete vertical. Proteção de superfícies verticais, meias canas,
pontos singulares e junções
Ucrete RG 	 P. 56
Ucrete renovação
Ucrete BCR	 P. 56
Pigmentos Ucrete
Ucrete PIGMENTO LÍQUIDO 	 P. 56
Acelerante Ucrete
Ucrete Acelerador 	 P. 56
Grifo Ucrete Acelerator	 P. 56
Mástiques Ucrete
MasterSeal CR 460 	      P. 56
MasterSeal P 460	      P. 56

GRUPO DE CORES segundo CARTA RAL	      P. 57

PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS



13

ADESIVOS PARA A COLOCAÇÃO DE CERÂMICA
ADESIVOS DE CIMENTO DEFORMÁVEIS MULTIUSO
MasterTile FLX 428	 P. 58
MasterTile FLX 429 RS	 P. 58
MasterTile FLX 438	 P. 58
MasterTile FLX 450 Gel	 P. 58
ADESIVOS DE CIMENTO PARA A COLOCAÇÃO PADRÃO
MasterTile FLX 421 Branco 	 P. 58
MasterTile FLX 421 Cinzento	 P. 58
MasterTile 411 Branco	 P. 58
ADESIVOS DE CIMENTO PARA A COLOCAÇÃO DE PEDRA NATURAL E MÁRMORE
MasterTile NTS 440 Branco	 P. 59
ADESIVOS SINTÉTICOS ESPECIAIS À BASE DE RESINAS DE REAÇÃO
MasterTile FLX 800	 P. 59
MasterTile CR 730 TIX	 P. 59

ADITIVOS PARA MELHORAR A ADERÊNCIA DOS ADESIVOS DE CIMENTO
MasterTile A 200	 P. 59

ARGAMASSAS DE BETUMAÇÃO
ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE CIMENTO
MasterTile FLX 500 	 P. 59
MasterTile FLX 501	 P. 60
ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE EPÓXI
MasterTile CR 770	 P. 60
AGLUTINANTE PARA A ELABORAÇÃO DE ARGAMASSAS DE BETUMAÇÃO DE EPÓXI
MasterTile CR 730 TIX	 P. 60
MasterTile CR 730 PG	 P. 60

ARGAMASSAS DE NIVELAÇÃO E BETONILHAS SOB LADRILHO
ARGAMASSAS AUTONIVELANTES
MasterTile SL 515 	 P. 60
LIGANTE PARA BETONILHAS
MasterTile SL 503 	 P. 61
ARGAMASSA DE REBOCO DE ELEVADAS PRESTAÇÕES
MasterTile N 240 FC 	 P. 61

PRIMÁRIOS E PONTES DE UNIÃO
MasterTile P 302	 P. 61
MasterTile P 303	 P. 61
MasterTile P 350	 P. 61

IMPERMEABILIZAÇÃO
MEMBRANA IMPERMEÁVEL PRONTA A UTILIZAR
MasterTile 105	 P. 61

Índice por grupos de produtos
COLOCAÇÃO DE CERÂMICA, NIVELAMENTO DE SUPERFÍCIES, PRIMÁRIOS, ADESIVOS 
E ARGAMASSAS DE BETUMAÇÃO

PRODUTOS PARA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA
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Índice alfabéticoÍndice alfabético

MasterBrace ADH 3000	 P. 26/37
MasterBrace ADH 4000 	 P. 25
MasterBrace CON 	 P. 26
MasterBrace BAR	 P. 26
MasterBrace FIB	 P. 25
MasterBrace LAM 	 P. 26
MasterBrace NET 	 P. 26
MasterBrace P 3500 	 P. 25
MasterBrace SAT 4500 	 P. 25

MasterEmaco A 220	 P. 22
MasterEmaco N 205 FC	 P. 22
MasterEmaco N 233	 P. 22
MasterEmaco N 244 FC	 P. 22
MasterEmaco N 352 RS 	 P. 22
MasterEmaco P 110	 P. 20
MasterEmaco P 200 	 P. 20
MasterEmaco P 2000 BP	 P. 20
MasterEmaco P 2100 BP	 P. 20
MasterEmaco P 5000 AP	 P. 20
MasterEmaco S 260 Tix	 P. 22
MasterEmaco S 330 	 P. 20
MasterEmaco S 420 	 P. 21
MasterEmaco S 488 	 P. 21
MasterEmaco S 544 RS 	 P. 21
MasterEmaco S 1130 TIX 	 P. 20
MasterEmaco S 2600 	 P. 21
MasterEmaco S 4000 CI 	 P. 21
MasterEmaco S 5300 	 P. 20
MasterEmaco S 5400 	 P. 21
MasterEmaco S 5440 RS 	 P. 21
MasterEmaco S 5450 CI 	 P. 21
MasterEmaco S 5450 PG 	 P. 21
MasterEmaco S 5800 DUO 	 P. 20
MasterEmaco T 300 HT 	 P. 24
MasterEmaco T 300 LT 	 P. 24

MasterEmaco T 545 	 P. 23
MasterEmaco T 800 DUO 	 P. 23
MasterEmaco T 907 	 P. 24
MasterEmaco T 1100 TIX 	 P. 23
MasterEmaco T 1200 PG 	 P. 23
MasterEmaco T 1600	 P. 24
MasterEmaco T 1400 FR 	 P. 24
MasterEmaco T 2040	 P. 23
MasterEmaco T 2800 PG	 P. 23

MasterFlow 150 	 P. 28
MasterFlow 648 	 P. 28
MasterFlow 765 	 P. 27
MasterFlow 910 	 P. 27
MasterFlow 920 AN 	 P. 27
MasterFlow 932 AN 	 P. 27
MasterFlow 952	 P. 27
MasterFlow 960	 P. 28
MasterFlow 982 F	 P. 28
MasterFlow 4800	 P. 28

MasterInject 220	 P. 23 
MasterInject 636 MB	 P. 22
MasterInject Dispensador	 P. 22
MasterInject 1325 	 P. 26
MasterInject 1330	 P. 27
MasterInject 1360	 P. 27

MasterProtect 126 Grey 	 P. 25
MasterProtect 320	 P. 24
MasterProtect 330 EL 	 P. 24
MasterProtect 8000 CI 	 P. 25
MasterProtect 8500 CI 	 P. 25
MasterProtect H 305 	 P. 24

MasterEmaco MasterFlow

MasterBrace

MasterInject

MasterProtect
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Índice alfabético

MasterSeal 501	 P. 33
MasterSeal 531	 P. 33
MasterSeal 533	 P. 33
MasterSeal 550	 P. 33
MasterSeal 573	 P. 34
MasterSeal 581	 P. 34
MasterSeal 590	 P. 34
MasterSeal 600	 P. 34
MasterSeal 910	 P. 37
MasterSeal 912	 P. 37
MasterSeal 920	 P. 34-35
MasterSeal 930	 P. 37
MasterSeal 6100 FX 	 P. 34
MasterSeal CR 170	 P. 35
MasterSeal CR 171 	 P. 35
MasterSeal CR 460 	 P. 56
MasterSeal M 251	 P. 31
MasterSeal M 276 	 P. 29
MasterSeal M 338	 P. 32
MasterSeal M 391	 P. 32
MasterSeal M 431	 P. 31
MasterSeal M 452	 P. 32
MasterSeal M 616	 P. 31
MasterSeal M 626	 P. 31
MasterSeal M 640 	 P. 31
MasterSeal M 686 	 P. 32
MasterSeal M 689	 P. 33
MasterSeal M 790 	 P. 32
MasterSeal M 800	 P. 29
MasterSeal M 803	 P. 29
MasterSeal M 808 	 P. 33
MasterSeal M 811 	 P. 29
MasterSeal M 860	 P. 29
MasterSeal M 880	 P. 29
MasterSeal NP 472	 P. 36
MasterSeal NP 474	 P. 36
MasterSeal NP 484	 P. 36

MasterSeal P 107 	 P. 35
MasterSeal P 117 	 P. 35
MasterSeal P 147	 P. 36
MasterSeal P 385 	 P. 34/40
MasterSeal P 460	 P. 56
MasterSeal P 682	 P. 31
MasterSeal P 684	 P. 30
MasterSeal P 691	 P. 30
MasterSeal P 698	 P. 30
MasterSeal P 770 	 P. 31
MasterSeal TC 258 	 P. 30
MasterSeal TC 259 	 P. 30
MasterSeal TC 681	 P. 30
MasterSeal TC 682	 P. 30

MasterTile 105	 P. 67
MasterTile 411 Blanco	 P. 58
MasterTile 503	 P. 61
MasterTile A 200	 P. 59
MasterTile CR 730 PG 	 P. 60
MasterTile CR 730 TIX	 P. 59/60
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Reparação estrutural 
do betão
PONTES DE UNIÃO EM CIMENTO

MasterEmaco P 200
Ponte de união à base de cimentos e resinas
especiais.

Aprox.
1,8 - 2,4 kg/m2

de acordo com 
suporte

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,99 kg A

PONTES DE UNIÃO À BASE DE RESINA

MasterEmaco P 110
Primário / camada de aderência para produtos 
minerais.

Aprox.
0,1 a 0,4 l/m2

Bidão 20 l 18,52 l A

PONTES DE UNIÃO COM EFEITO 
PROTETOR DE ARMADURAS

MasterEmaco P 2000 BP
De acordo com EN 1504 Parte 7
Ponte de união e barreira de proteção
à base de resinas epóxi especiais de 2
componentes.

Aprox.
0,75 - 1,25 kg/m2

de acordo com 
suporte e
forma de aplicação

Conjunto 1 kg 
Comp. I 0,81 kg 
Comp. II 0,19 kg

Conjunto 5 kg  
Comp. I 4,05 kg
Comp. II 0,95 kg

22,90
15,55
54,25

18,35
12,44
43,54

kg
kg
kg

kg
kg
kg

A
A

A
A

MasterEmaco P 2100 BP
De acordo com EN 1504 Parte 7
Ponte de união epóxi de 2 componentes, para
união de betões e argamassas de diferentes 
idades. Especial para aplicação com pistola em 
grandes superfícies. 

Aprox. 
0,5-1 kg/m2

de acordo com 
suporte

Conjunto 25 kg  
Comp. I 19,52 kg  
Comp. II 5,48 kg

15,74
10,99
32,65

kg
kg
kg

B
B

MasterEmaco P 5000 AP
De acordo com EN 1504 Parte 7
Primário ativo para proteção de armaduras
e ponte de união para argamassa sobre betão.

Aprox.
1,5 kg/m2/mm
de espessura

Bidão 4 kg
Bidão 15 kg

9,64
6,12

kg
kg

A
A

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO
ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R3

MasterEmaco S 330
Classificação R3 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforresistente para reparação 
estrutural do betão.

Aprox. 
2,2 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,24 kg A

MasterEmaco S 1130 TIX
Classificação R3 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa de reparação estrutural tixotrópica 
rápida de alta durabilidade para espessuras de 
3 a 50 mm.

Aprox. 
1,6 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 56 s/palete
1.400 kg

1,64 kg A

MasterEmaco S 5300
Classificação R3 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa de reparação estrutural de módulo 
médio, modificada com polímeros e reforçada 
com fibras, compatível com a maioria dos 
betões. Leve (20% menos de consumo), sul-
forresistente e espessuras de 5 a 75 mm por 
camada. 

Aprox. 
1,8 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 5 kg

Saco 20 kg

96 s/palete
480 kg

42 s/palete
840 kg

2,68

2,13

kg

kg

A

A

MasterEmaco S 5800 DUO
Classificação R3 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa de reparação estrutural
e cosmética ( 2 em 1) de modulo médio 
para espessuras de 1 a 50 mm.

Aprox. 
1,7 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,31 kg C

Reparação, reforço e proteção do betão. Adesivos e injeções estruturais, 
Enchimentos e ancoragens técnicas

NOVO

NOVO
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO
ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R4

MasterEmaco S 488
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforresistente sem retração tixo-
trópica, de elevadas resistências mecânicas e 
muito boa trabalhabilidade.

Aprox. 
2,2 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,46 kg A

MasterEmaco S 5400
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforresistente tixotrópica para 
reparação estrutural, de resistência muito 
elevada, reforçada com fibras e retração 
compensada.

Aprox. 
2,2 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,98 kg A

MasterEmaco S 4000 CI
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforesistente de elevada 
resistência e elevado módulo elástico para 
reparação estrutural, com inibidor de corrosão.

Aprox. 
1,8 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,02 kg A

MasterEmaco S 544 RS
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa de reparação estrutural de presa 
rápida com inibidor de corrosão.

Aprox.
1,9 kg/m2/mm de
espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg 2,01

kg A

MasterEmaco S 5440 RS
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa tixotrópica para reparação 
estrutural de endurecimento rápido, elevadas 
resistências, retração compensada, reforçada 
com fibras e inibidor de corrosão incorporados.

Aprox. 
1,9 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,16 kg A

MasterEmaco S 5450 PG
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforresistente fluida de reparação 
estrutural monocomponente de resistência mui-
to elevada. Espessuras de 10 a 200 mm sem 
necessidade de adição de agregado grosso.

Aprox. 
2,2 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,82 kg A

MasterEmaco S 5450 CI
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa sulforresistente fluida de reparação 
estrutural monocomponente de resistência 
muito elevada e com inibidor de corrosão. 
Espessuras de 10 a 200 mm sem necessidade 
de adição de agregado grosso.

Aprox. 
2,2 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,89 kg A

MasterEmaco S 420
Argamassa de reparação estrutural rápida de 
altas resistências tipo R4, com certificado DWI 
apto para contacto com agua potável. Deve 
ser diluído com MasterSeal 600.

Aprox. 
1,92 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 40 s/palete
1.000 kg

2,39 kg C

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO
ESTRUTURAL À BASE DE EPÓXI

MasterEmaco S 2600
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa epóxi de 2 componentes, tixotrópi-
ca, para reparações na vertical e horizontal em 
todo o tipo de betões: estruturas, pré-fabrica-
dos, pavimentos, etc. 

Aprox. 
1,9 kg/m2/mm
de espessura

Lata 5 kg 
Cor cinzento

9,66 kg B

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas

NOVO
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Reparação Não 
Estrutural do Betão
ADITIVOS E EMULSÕES PARA 
MELHORA DE ARGAMASSAS

MasterEmaco A 220
Dispersão plástica para a elaboração de 
argamassas de regularização, rebocos e 
pontes de união.

De acordo com a 
Ficha Técnica

Garrafa 1 kg

Garrafa 5 kg

Garrafa 25 kg

384 garrafas/
palete 384 kg
40 garrafas/

palete 200 kg
12 garrafas/

palete 300 kg

14,05

12,02

10,15

kg

kg

kg

C

C

A

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO 
COSMÉTICA DE PRESA RÁPIDA

MasterEmaco N 352 RS
Classificação R2 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa hidráulica tixotrópica para 
reparações de espessura média (3 a 50 mm) 
que requeiram uma presa rápida (20 min.).

Aprox.
2,0 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,41 kg A

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO NÃO 
ESTRUTURAL DE CLASSIFICAÇÃO R2

MasterEmaco N 205 FC
Classificação R2 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa especial de cimento para reparação
cosmética e nivelação em camadas finas 
(1-5 mm). 

Aprox.
1,8 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,98 kg A

Tratamento de 
muros de alvenaria 
DESUMIDIFICAÇÃO DE MUROS

MasterEmaco N 233
Argamassa de reboco macroporosa, desumidi-
ficante, para o saneamento de muros/paredes 
afetados pela humidade por capilaridade e 
eflorescências.

1,506 kg/m² de 
argamassa seca 
por mm de 
espessura

Saco 25 kg 2,27 kg  B

MasterEmaco N 244 FC
Argamassa de cor branco-creme de sanea-
mento de elevada resistência para reboco e/ou 
revestimento. 

1,48 kg/m² de 
argamassa em 
pó por mm de 
espessura

Saco 25 kg  2,69 kg  B

MasterInject 636 MB
Liquido de injeção para confecionar uma barrei-
ra horizontal contra a ascenção de humidades 
por capilaridade. Consolidante de pedra e tijolo.

Segundo aplicação Garrafa 20 l  11,17 l  C

MasterInject Dispensador
Dispensador para MasterInject 636 MB. Caixa de 12

 unidades
15,92 un  C

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO À BASE 
DE CAL

MasterEmaco S 260 TIX
Argamassa de saneamento, assentamento e 
revestimento, à base de cal hidráulica, natural, 
pura (elevada capacidade de permeabilidade 
ao vapor de água) e agregados selecionados.

Aprox. 1,5 - 1,6 
kg/m2/mm de 
espessura

Saco 25 kg 2,09 kg  B

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

CALDA DE CAL HIDRÁULICA PARA 
ENCHIMENTOS
MasterInject 220
Leitada de cal hidráulica natural, cal hidratada 
com elevado teor de cálcio e aditivos biode-
gradáveis de última geração. É de cor branca  
e sem conteúdo de cimento (não contém sais 
solúveis e, portanto, não induz ao aparecimen-
to de eflorescências).

0,95 kg de mistura 
para encher 1l 

Saco 15 kg 2,69 kg  B

Reparações rápidas 
ou a baixas 
temperaturas de
pavimentos de betão
MasterEmaco T 800 DUO
Argamassa R4, monocomponente, para repa-
ração de todo o tipo de pavimentos de betão 
que permite adaptar a sua consistência de flui-
da a plástica, variando a água de amassadura.

Consistência seca: 
2,08kg/m2

Consistência fluida: 
1,92 kg/m2

Saco 25 kg 42 s/palete
  1.050 kg 

1,90 kg  A

ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO PARA 
BAIXAS TEMPERATURAS E/OU PARA A 
RÁPIDA COLOCAÇÃO EM SERVIÇO

MasterEmaco T 545
Argamassa de presa extra-rápida para
reparação de pavimentos de betão e
zonas de trânsito rodado. Aplicável inclusiva-
mente a baixas temperaturas (-20ºC).

Aprox. 
2 kg/m2/mm de 
espessura

Saco 25 kg 48 s/palete
1.200 kg 

4,33 kg  B

MasterEmaco T 2040
Argamassa polimérica de 3 componentes, de 
endurecimento rápido para reparações de 3 a 
15 mm em pavimentos de betão com tráfego e 
temperaturas até -25ºC. Versão RS disponível.

Aprox. 
2,3 kg/m2/mm de 
espessura

Conjunto 25,3 kg
Comp. I 2,4 kg
Comp. ll 0,4 kg
(Normal e RS)
Comp. III 22,50 kg

 13,28
78,09
47,53

5,76

kg
kg
kg

kg

C
C
C

C

MasterEmaco T 2800 PG
Argamassa autonivelante de 3 componentes 
de endurecimento rápido para reparações de 
8 a 100 mm em pavimentos de betão com 
tráfego e temperaturas até -25ºC. Versão RS 
disponível.

Aprox. 
2,4 kg/m2/mm de 
espessura

Conjunto 20,8 kg
Comp. I 2,4 kg
Comp. ll 0,4 kg
(Normal e RS)
Comp. III 18 kg

12,16
54,32
47,53

5,76

kg
kg
kg

kg

C
C
C

C

Reparação para 
trabalhos de 
manutenção urbana
ARGAMASSAS DE REPARAÇÃO DE 
ENDURECIMENTO ULTRA-RÁPIDO. 
MasterEmaco T 1100 TIX
Classificação R4 de acordo com EN 1504 parte 3
Argamassa tixotrópica de endurecimento 
ultrarrápido para reparações em áreas públicas 
inclusivamente a baixas temperaturas (-10ºC). 

Aprox.
1,95 kg/dm3/mm
de espessura

Saco 25 kg
Cinza

Preto

42 s/palete
1.050 kg 2,78

3,20

kg

kg

A

A

MasterEmaco T 1200 PG
Clasificado R4 segundo EN 1504 parte 3
Argamassa fluida de endurecimento ultrarrápi-
do para reparações em áreas públicas inclusi-
vamente a baixas temperaturas (-10ºC). 

Aprox. 
2,05 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,50 kg A

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterEmaco T 1600
Clasificado R2 segundo EN 1504 parte 3
Argamassa bicomponente rápida e reforçada 
com fibras para reparação em asfalto.
Rápida colocação em serviço.

Aprox. 2 kg/m3 Conjunto 23,85 kg
Parte A 20 kg
Parte B 3,85 kg

3,36
2,12
9,81

kg
kg
kg

C

MasterEmaco T 1400 FR
Clasificado R4 segundo EN 1504 parte 3
Argamassa fluida reforçada com fibras de aço 
de endurecimento ultrarrápido para reparações 
em áreas de trânsito pesado, inclusivamente a 
baixas temperaturas (-10ºC). 

Aprox.
2,05 kg/dm3/mm
de espessura

Saco 25 kg 48 s/palete
1.200 kg

3,40 kg A

MasterEmaco T 300 HT/LT
Argamassa de presa rápida para a nivelação e 
a ancoragem de tampas de inspeção.

Um cerco padrão 
de 60 x 60 cm, 
com um leito de 
25 mm de altura, 
consome 25 kg 
de pó

Saco 25 kg 48 s/palete
1.200 kg

3,46 kg A

MasterEmaco T 907
Argamassa de cimento para enchimento de 
juntas em pavimentos de pedras e calçada.

1 saco de 25 kg 
rende 13 l de 
material 

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

2,44 kg A

Proteção e 
hidrofugação de 
estruturas
IMPREGNAÇÕES HIDRÓFUGAS DE 
APLICAÇÃO SUPERFICIAL

MasterProtect H 305
De acordo com EN 1504 Parte 2
Hidrofugante ecológico incolor à base de água
para a proteção de superfícies de betão y 
argamassa.

Aprox.
0,1 - 0,3 l/m2

Bidão 5 kg

Bidão 25 kg

72 bidões/
palete 360 kg

30 bidões/
palete 750 kg

11,71

11,08

kg

kg

A

A

REVESTIMENTOS DECORATIVOS 
ANTI-CARBONATAÇÃO

MasterProtect 320
De acordo com EN 1504 Parte 2
Revestimento para a proteção do betão
face ao processo de carbonatação e como 
acabamento decorativo. Permite a adição de 
cargas para obter um acabamento rugoso.

Aprox. 
500 g/m2 
em 2 camadas

Embalagem 15 kg

Cores:
Cinzento
Cinzento Claro
Branco
Outras cores

40 Embalagem/
palete
600 kg

Consultar

8,90 kg A

MasterProtect 330 EL
De acordo com EN 1504 Parte 2
Revestimento anti-carbonatação e elástico à
base de acrilatos para a proteção e decoração
do betão e argamassa em pré-fabricados,
fachadas, etc. Favorece a poupança energética 
pela sua elevada camadacidade refletora.

Aprox. 
600 g/m2 
em 2 camadas

Cinzento
Embalagem 15 kg

Branco
Embalagem 15 kg

Outras cores

40 Embalagem/
palete 600 kg

40 Embalagem/
palete 600 kg

Consultar

9,52

9,68

kg

kg

A

A

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas

NOVO

NOVO
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Soluções para a 
corrosão do 
betão armado
REALCALINIZADORES DE BETÃO PARA 
ESTRUTURAS COM CARBONATAÇÃO
MasterProtect 126 Grey
De acordo com EN 1504 Parte 2 CE
Revestimento cimentício em camada fina, 
bicomponente, para a proteção de betão face à 
carbonatação. Misturado com MasterSeal 600, 
3mm equivalem a um recobrimento de 28,2 cm 
de betão.

Aprox.
1,7 kg/m2

por camada

Saco 25 kg 48 s/palete
1.200 kg

5,05 kg C

INIBIDOR DE CORROSÃO DE ARMADURAS 
DE APLICAÇÃO SUPERFICIAL À BASE DE 
SILANO ORGANOFUNCIONAL
MasterProtect 8000 CI
De acordo com EN 1504 Parte 2
Líquido transparente, 10 vezes menos viscoso 
que a água, que reduz a velocidade de oxida-
ção das armaduras em mais de 90%, aumenta 
a resistividade do betão e a camada hidrófuga 
reduzindo a entrada de água e de cloretos.  

Segundo
necessidade
Aprox.
0,6 kg/m2

duas camadas

Embalagem 20 l
Embalagem 205 l
Embalagem 
1000 l

89,48
70,20
62,48

l
l
l

B
B
C

MasterProtect 8500 CI
Conforme EN 1504 Parte 2
Líquido transparente, de baixa viscosidade, 
que reduz a velocidade de oxidação das arma-
duras, aumenta a resistividade do betão e com 
proteção hidrófuga reduz a entrada de água e 
cloretos. Excelente proteção de fissuras pos-
teriores. Funciona na fase DUAL, fase ativa no 
momento da aplicação e fase latente reativa-se 
ao produzir-se fissuração.

Conforme a
necessidade
Aprox.
0,6 kg/m2

Duas camadas

Embalagem 20 l

Embalagem 
1.034 l

89,48

73,85

l

l

B

C

Adesivos e reforço 
estrutural
REFORÇO DE ESTRUTURAS: 
Sistema MasterBrace
Reforços especiais mediante folhas,
laminados e barras de carbono.
Consulte la página web: www.masterbrace.es

MasterBrace P 3500
De acordo com EN 1504 Parte 4
Primário epóxi para o Sistema MasterBrace.

200 - 300 g/m2
Conjunto 5 kg
Comp. I 3,90 kg
Comp. II 1,10 kg

46,21
37,26
77,92

kg
kg
kg

A
A
A

MasterBrace ADH 4000
De acordo com EN 1504 Parte 4
Adesivo epóxi de aplicação com espátula para a 
regularização e adesão de MasterBrace LAM.

Aprox.
1,4 kg/m2/mm de
espessura

Conjunto 5 kg
Comp. I 3,25 kg
Comp. II 1,75 kg

24,30
18,63
34,83

kg
kg
kg

A
A
A

MasterBrace SAT 4500
Acorde EN 1504 Parte 4
Resina epóxi saturante para MasterBrace FIB. Aprox. 

650 - 800 g/m2
Conjunto 5 kg
Comp. I 3,81 kg
Comp. II 1,19 kg

40,96
32,59
67,75

kg
kg
kg

A
A
A

MasterBrace FIB 300/50 
Folha de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 25 m2 61,95 m2 C

MasterBrace FIB 450/50 
Folha de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 25 m2 85,62 m2 C

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterBrace BAR
Barras de fibra de carbono para reforço estrutu-
ral de elementos de betão e alvenaria.

Segundo aplicação 3 metros lineares 37,55 m C

MasterBrace CON 10 CFS
Cordão de elevada resistência de fibra de 
carbono.

Segundo aplicação Rolo 10 m 33,60 m C

MasterBrace CON 12 CFS
Cordão de elevada resistência de fibra de 
carbono.

Segundo aplicação Rolo 10 m 36,53 m C

MasterBrace CON 10 FG
Cordão de resistência média de fibra de vidro. Segundo aplicação Rolo 10 m 18,99 m C

MasterBrace NET 200/100 CFS
Malha bidirecional (15 x 15 mm) de fibra de 
carbono resistente aos alcalis, para reforço de 
paramentos.

Segundo aplicação Rolo 50 m 58,44 m2 C

MasterBrace NET 220/100 FG
Malha bidirecional (15 x 15 mm) de fibra de 
vidro resistente aos alcalis, para reforço de 
paramentos.

Segundo aplicação Rolo 50 m 29,22 m2 C

MasterBrace LAM 50/1.2
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 31,27 m A

MasterBrace LAM 50/1.4 
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 38,57 m A

MasterBrace LAM 80/1.2 
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 50,26 m A

MasterBrace LAM 80/1.4 
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 53,18 m A

MasterBrace LAM 100/1.2
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 54,06 m A

MasterBrace LAM 100/1.4
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 56,98 m A

MasterBrace LAM 120/1.4
Laminado pré-formado de fibra de carbono. Segundo aplicação Rolo 50 m 79,48 m A

MasterBrace ADH 3000
De acordo com EN 1504 Parte 4
Adesivo epóxi de altas prestações para a união 
de materiais de Construção.
Adesivo da banda MasterSeal 930 sobre betão, 
argamassa, aço, etc.
Apto para agua potável segundo RD140/2003.

Segundo soporte 
aprox. 1,7 
kg/m2/mm

Conjunto 6 kg 19,68 kg A

Sistemas de injeções 
estruturais para re-
paração e impermea-
bilização de fissuras
RESINAS FLUIDAS PARA INJEÇÃO E CON-
SOLIDAÇÃO DE FISSURAS

MasterInject 1325
Resina reativa à água para injeção de fissuras 
na presença de humidade e água em muros 
corta-águas e alicerces.

Segundo aplicação Conjunto 27,5 kg
Comp. I 25 kg
Comp. II 2,5 kg

22,20
21,55
28,73

kg
kg
kg

C
C
C

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterInject 1330
De acordo com EN 1504 Parte 5
Resina de poliuretano flexível de 2 
componentes para injeção de fissuras e gretas 
submetidas a movimentos (depósitos, piscinas, 
etc.), a partir de 0,5 mm.

Segundo aplicação Conjunto 15 kg

Comp. I  10,79 kg
Comp. II  4,21 kg

34,66

34,66
34,66

kg

kg
kg

C

C
C

MasterInject 1360
De acordo com EN 1504 Parte 5
Resina epóxi de 2 componentes para injeção 
de fissuras e gretas estruturais, a partir de 
0,2 mm. 

Segundo aplicação Conjunto 5 kg
Comp. I 3,86 kg
Comp. II 1,14 kg

Conjunto 15 kg
Comp. I 11,63 kg
Comp. II 3,37 kg

44,49
32,38
85,52

37,69
27,54
72,70

kg
kg
kg

kg
kg
kg

A
A
A

A
A
A

Produtos para 
enchimentos 
estruturais
CALDAS PARA INJEÇÃO E ENCHIMENTO 
DE BURACOS, FISSURAS E BAINHAS DE 
PÓS-TENSÃO
MasterFlow 910
De acordo com EN 1504 Parte 5
Calda à base de cimento para o enchimento de
bainhas de pré e pós-tensão, gretas e fissuras 
do betão transmitindo esforços
(granulometria máxima 0,18 mm).

Com um saco de
20 kg preparam-se
14 l de calda

Saco 20 kg 42 s/palete
840 kg

1,70 kg A

Enchimentos e 
ancoragens de precisão
ANCORAGEM QUÍMICA PARA FIXAÇÕES 
HORIZONTAIS
MasterFlow 920 AN
Dispõe de DITE
Resina epóxi-acrilato livre de estireno. Para
ancoragem de elementos estruturais e elevadas 
prestações em bloco, tijolo e betão.

Segundo aplicação 0,380 l/un.

0,300 l/un.

Pedido mínimo 
1 caixa

12 un/ caixa
(+ 12 boq.)

12 un/ caixa
(+ 12 boq.)

28,32

26,43

un

un

A

A

MasterFlow 932 AN
Argamassa de ancoragem à base de resina 
epóxi pura, livre de estireno de prestações muito 
elevadas.

Segundo aplicação 0,400 l/un. 12 un/ caixa
(+ 12 boq.)

Pedido mínimo 
1 caixa

42,23 un A

GROUTS DE CIMENTO PARA ENCHIMENTO 
E ANCORAGEM
MasterFlow 765
De acordo com EN 1504 Parte 6
Argamassa fluida de ampla gama de espessu-
ras para alicerces, enchimentos e ancoragens 
em geral. Espessuras desde 10 a 50 mm.

Com 25 kg
preparam-se 
aprox. 12 l de 
argamassa

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

0,89 kg A

MasterFlow 952
De acordo com EN 1504 Parte 6
Argamassa fluida para enchimentos e 
ancoragens de precisão. Elevadas prestações 
mecânicas. Espessuras de enchimentos desde 
15 até 50 mm. 

Com 25 kg
preparam-se 
aprox. 12 l de 
argamassa

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,08 kg A

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
estruturais, Enchimentos e Ancoragens técnicas
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PRODUTOS PARA O SANEAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRUTURAS DE BETÃO

Produto Consumo
Aproximado

Embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterFlow 960
De acordo com EN 1504 Parte 6
Argamassa cimentícia fluida de endurecimento 
rápido para ancoragens estruturais, na 
horizontal, inclinadas ou em cofragens, 
aplicável até -5ºC e resistente a elevadas 
temperaturas.

1,9 kg para 
rellenar
un volumen de 1 
dm3 (1,9 kg/l)

Bolsa 10 kg 60 s/palete
600 kg

8,34 kg A

MasterFlow 982 F
De acordo com EN 13139
Cargas minerais selecionadas para a elaboração 
de argamassas grouts, para enchimentos 
superiores a 50 mm.

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

0,61 kg A

GROUTS DE ENCHIMENTO E ANCORA-
GEM DE ELEVADAS PRESTAÇÕES COM 
PARTÍCULAS METÁLICAS RESISTENTES A 
VIBRAÇÕES  
MasterFlow 4800
Grout especial, sem retração, com partículas 
metálicas resistente a impactos, mudanças 
térmicas e esforços dinâmicos, para alicerces e 
ancoragens, especialmente maquinaria.

Com 25 kg
preparam-se 
aprox.
10 l de argamassa

Saco 25 kg 48 s/palete
1.200 kg

3,21 kg A

GROUTS À BASE DE RESINA PARA 
ANCORAGENS E ENCHIMENTOS  

MasterFlow 150
De acordo com EN 1504 Parte 6
Argamassa epóxi livre de estireno de dois 
componentes, fluida, de endurecimento
rápido, para ancoragens, enchimentos e 
fixações.

Aprox. 1,7 kg/litro
de enchimento

Conjunto 5 kg

Comp. I 4,68 kg
Comp. II 0,32 kg

Conjunto 10 kg

Comp. I 9,36 kg
Comp. II 0,64 kg

12,06

9,99
42,36

11,06

9,16
38,84

kg

kg
kg

kg

kg
kg

A

A
A

A

A
A

MasterFlow 648
Grout à base de epóxi de elevadas prestações, 
para nivelação de maquinaria, carris de 
pontes grua e enchimentos onde seja 
necessária elevada resistência química e 
impermeabilidade. 
Espessuras desde 10 a 150 mm.

Aprox. 1,7 kg/dm3 

de enchimento
Conjunto 114,90 kg
ou 89,90 kg
(versão mais fluida)

Parte A 11,35 kg

Parte B 3,55 kg 

Parte C: 100 kg
ou 75 kg

9,32
10,56

36,64

48,13

4,84

kg
kg

kg

kg

kg

C
C

C

C

C

Reparação, Reforço e Proteção do betão, adesivos e Injeções
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Impermeabilização 
de coberturas e 
estacionamentos
MEMBRANAS DE REVESTIMENTO PARA 
SISTEMAS DE IMPERMEABILIZAÇÃO  
MasterSeal Traffic, MasterSeal Roof e  
MasterSeal Bridge

MasterSeal M 800
De acordo com EN 1504 Parte 2
Membrana de poliuretano bicomponente, 
altamente elástica para a impermeabilização de
coberturas e estruturas de betão. Aplicável
com máquina de projeção em quente.

2,0 - 2,5 kg/m2

Componente A
Cinzento

Componente B
sem pigmentação

Conjunto 430 kg

Bidão 210 kg

Bidão 220 kg

16,22

17,42

15,08

kg

kg

kg

A

A

A

MasterSeal M 803
De acordo com EN 1504 Parte 2 DITE (W3)
Para a impermeabilização de coberturas. 
Membrana impermeável de poliuretano 
bicomponente, altamente elástica, para cober-
turas. Aplicável com máquina de projeção em 
quente.

2,0 - 2,5 kg/m2

Componente A
Cinzento

Componente B
sem pigmentação

Conjunto 440 kg

Bidão 220 kg

Bidão 220 kg

18,60

18,09

19,10

kg

kg

kg

A

A

A

MasterSeal M 811
De acordo com EN 1504 Parte 2
Membrana elástica de impermeabilização à 
base de poliureia híbrida bicomponente, 
aplicada por projeção em quente.

2,0 - 2,5 kg/m2 Componente A
Cinzento

Componente B
sem pigmentação

Conjunto 430 kg

Bidão 210 kg

Bidão 220 kg

16,22

17,42

15,08

kg

kg

kg

A

A

A

MasterSeal M 860
De acordo com EN 1504 Parte 2
Membrana de poliureia bicomponente 
autonivelante de aplicação manual para la a 
impermeabilização de coberturas.

1,5 - 2,5 kg/m2 Cinzento

Parte A

Parte B

Conjunto 12 kg

Bidão 4,28 kg

Bidão 7,72 kg

28,06

23,02

30,86

kg

kg

kg

C

C

C

MasterSeal M 880
De acordo com EN 1504 Parte 2
Camada de rodagem elástica de poliuretano 
bicomponente de rápido endurecimento. 
Pode ser coberto após 2 horas. Ligeiramente 
tixotrópico para aplicação em rampas.

0,5 kg/m2 Branco opaco

Componente A

Componente B

Conjunto 24 kg

Bidão 16,44 kg

Bidão 7,56 kg

25,92

26,13

25,46

kg

kg

kg

C

C

C

MasterSeal M 276
De acordo com EN 13188 
Camada de rodagem elástica de poliuretano 
bicomponente. Autonivelante de aplicação 
manual. 

1,2 - 2,5 kg/m2 RAL 7032
Cinzento calhau

Conjunto 30 kg
Comp. A 25 kg
Comp. B 5 kg

17,87
16,92
22,62

kg
kg
kg

C
C
C
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

PINTURAS DE ACABAMENTO DOS SISTEMAS 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO MasterSeal  
Traffic, MasterSeal Roof

MasterSeal TC 258
De acordo com EN 1504 Parte 2 
Camada de acabamento de poliuretano 
monocomponente, elástico e resistente aos UV, 
para os sistemas MasterSeal Roof e MasterSeal 
Traffic expostos à intempérie.

0,4 - 0,8 kg/m2 RAL 7032
Cinzento cigarro

Outras cores

Lata 24 kg

Lata 24 kg

30,28

Consultar

kg

kg

C

C

MasterSeal TC 259
De acordo com EN 1504 Parte 2 
Camada de acabamento de poliuretano 
monocomponente, elástico e resistente aos UV, 
para os sistemas MasterSeal Roof expostos 
à intempérie.

0,2 - 0,25 kg/m2 RAL 7032
Cinzento cigarro

Outras cores

Lata 12,5 kg

Lata 12,5 kg

28,74

Consultar

kg

kg

A

C
MasterSeal TC 681
De acordo com EN 1504 Parte 2
Poliureia pigmentada polibásica de cura 
rápida e para anticipar o rápido regresso ao 
trabalho, ou acabamento dos sistemas de 
tráfego MasterSeal e como acabamento para 
piscinas impermeabilizadas com as membranas 
MasterSeal M apropriadas.

0,6 a 0,9 kg/m2 RAL 7032
Parte A
Parte B

RAL 1015
Parte A
Parte B

RAL 5012
Parte A
Parte B

Branco
Parte A
Parte B

Outras cores

Conjunto 14 kg
8,40 kg
5,60 kg

Conjunto 14 kg
8,40 kg
5,60 kg

Conjunto 14 kg
8,40 kg
5,60 kg

Conjunto 14 kg
8,40 kg
5,60 kg

42,59 
43,68 
40,96

42,61
43,70
40,96

42,61
43,70
40,96

42,61
43,70
40,96

Consultar

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

C
C

C
C

C
C

C
C

MasterSeal TC 682
Poliureia poliaspártica transparente de rápido 
endurecimento e colocação em serviço, 
aplicável como selagem ou acabamento nos 
sistemas MasterSeal Traffic.

0,4 a 0,47 kg/m2 Incolor Conjunto 10 kg

Parte A 4,67 kg
Parte B 5,33 kg

50,21

50,92
49,60

kg

kg
kg

C

C
C

PRIMÁRIOS PARA SUPORTES  
DE BETUME

MasterSeal P 698
Primário de poliuretano monocomponente para 
sistemas MasterSeal Roof sobre suportes de 
betume tipo lâminas de asfalto.

0,05 - 0,15 kg/m2 Incolor Lata 19,50 kg 34,94 kg C

PRIMÁRIOS PARA SUPORTES  
METÁLICOS
MasterSeal P 684 
Primário de poliuretano monocomponente para 
suportes metálicos em sistemas MasterSeal 
Traffic, MasterSeal Roof e MasterSeal Balcony.

0,06 kg/m2 Verde
amarelado

Lata 4,7 kg 81,19 kg C

PRIMÁRIOS PARA SUPORTES NÃO  
ABSORVENTES
MasterSeal P 691
Ponte de união de poliuretano 
monocomponente para sistemas MasterSeal 
Roof e MasterSeal Traffic ou como primário 
sobre suportes poliméricos não absorventes.

0,05 - 0,15 kg/m2 Incolor Lata 19,50 kg 27,99 kg A
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

PRIMÁRIOS PARA SUPORTES  
VITRIFICADOS
MasterSeal P 682
Primário de silano monocomponente para 
suportes cerâmicos vitrificados. Resistente 
aos raios UV. Pode ser utilizado nos sistemas 
MasterSeal Balcony e MasterSeal Roof.

0,05 kg/m2 Incolor Lata 1 kg 81,19 kg C

PRIMÁRIOS PARA SUPORTES 
ABSORVENTES
MasterSeal P 770
Primário de 2 componentes baseado na 
tecnologia XolutecTM para sistemas
MasterSeal. Apta para suportes húmidos 
inclusivamente com baixa absorção. Rápido 
endurecimento, recobrível em 5h (a 20ºC).

0,25 - 0,40 kg/m2 Cor marfim leitoso Conjunto 5 kg
Parte A 2,2 kg
Parte B 2,8 kg

Conjunto 9 kg
Parte A 4 kg
Parte B 5 kg

20,65
21,51
19,98

18,10
18,84
17,50

kg
kg
kg

kg
kg
kg

A
A
A

A
A
A

REVESTIMENTOS ACRÍLICOS
MasterSeal M 616
Revestimento de poliuretano acrílico de elevada 
elasticidade para impermeabilização de 
coberturas e estruturas com inclinação> 2%. 

Aplicações na
horizontal: Aprox.
1,5 - 2,5 kg/m2

em várias cama-
das

Cinzento

Branco

Vermelho

Outras cores

Pote 5 kg
Pote 18 kg

Pote 5 kg
Pote 18 kg

Pote 5 kg
Pote 18 kg

Consultar

14,43
10,30

14,43
10,30

14,43
10,30

kg
kg

kg
kg

kg
kg

A
A

A 
A

A
A

REVESTIMENTOS DE POLIURETANO  
MONOCOMPONENTES
MasterSeal M 251
De acordo com EN 1504 Parte 2
Revestimento elástico de poliuretano 
monocomponente alifático (resistente aos raios 
UV), especialmente indicado para varandas, 
terraços, coberturas e proteção de fachadas. 
Versão transparente e pigmentada. 
Sistema MasterSeal Balcony.

0,25 - 0,30 kg/m2

em duas camadas 
para transparente

0,4 - 0,6 kg/m2

em duas camadas 
para colori 

Transparente

RAL 7032
Cinzento cigarro

Outras cores

Lata 12 kg

Lata 12,5 kg

Lata 12,5 kg

45,23

46,91

Consultar

kg

kg

A

C

C

MasterSeal M 626
Membrana impermeabilizante de poliuretano, 
monocomponente, à base de água, elástica e 
flexível, para coberturas, varandas e terraços.
Resistente aos raios U.V. e de cura rápida.

1,7 - 2,0 kg/m2

primer 10%
diluído para subs-
tratos absorventes, 
mais duas cama-
das)

Cinzento
Branco
Vermelho 
Outras cores

Pote 18 kg

Consultar

13,73 kg A

MasterSeal M 640
Membrana de poliuretano monocomponente
para a impermeabilização de coberturas.

1,5 - 2,5 kg/m2

em duas camadas
Branco
Cinzento

Lata 25 kg 13,74
13,40

kg
kg

C
C

Membranas e 
revestimentos para a 
impermeabilização e 
proteção
REVESTIMENTOS DE BETUME
MasterSeal M 431
Emulsão betuminosa não iónica para a 
elaboração de argamassas impermeáveis, para 
impermeabilização de muros e estruturas.

1 kg/m2/mm
De acordo com 
suporte

Pote 25 kg 4,40 kg A
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SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterSeal M 452
De acordo com EN 1504 Parte 2.
Revestimento impermeável elástico de epóxi-
betume à base de água para a proteção de 
estações de tratamento, pontes, níveis freáticos, 
etc.

Aprox.
0,25 kg/m2

por cada camada

Conjunto 20 kg
Comp. I 19,38 kg
Comp. II 0,62 kg

12,43
11,51
41,16

kg
kg
kg

B
B
B

REVESTIMENTOS SINTÉTICOS

MasterSeal M 338
De acordo com EN 1504 Parte 2 CE
Apto para água potável de acordo com RD 
140/2003.
Revestimento epóxi com água para a
impermeabilização e proteção de estruturas
de contenção de água: depósitos, etc. 

Aprox.
0,2 - 0,5 kg/m2

(2 camadas)

Cinzento

Outras cores

Conjunto 25 kg
Parte A 20,6 kg
Parte B 4,40 kg

19,62
17,80
28,16

Consultar

kg
kg
kg

A
A
A

MasterSeal M 686
De acordo com EN 1504 Parte 2 CE
Poliureia bicomponente pura, de aplicação 
manual, para impermeabilizações que 
necessitem de elevada elasticidade e 
endurecimento rápido.

Aprox.
1,37 kg/m2/mm 
de espessura

Cinzento Conjunto 12 kg

Parte A 10 kg
Parte B 2 kg

52,51

53,51
47,49

kg

kg
kg

C

C
C

MasterSeal M 790
De acordo com EN 1504 Parte 2 CE
Membrana bicomponente de alta Resistência 
química e com capacidade de ligação
de fissuras baseada na tecnologia XolutecTM, 
para a impermeabilização e proteção do betão 
em ambientes com elevada agressão química

Aprox.
0,4 kg/m2

(2 camadas)

Cinza

Vermelho

Conjunto 5 kg
Parte A 1,5 kg
Parte B 3,5 kg

Conjunto 30 kg
Parte A 9 kg
Parte B 21 kg

Conjunto 5 kg
Parte A 1,5 kg
Parte B 3,5 kg

Conjunto 30 kg
Parte A 9 kg
Parte B 21 kg

36,70
50,71
30,69

34,74
48,00
29,06

36,70
50,71
30,69

34,74
48,00
29,06

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

A
A
A

B
B
B

C
C
C

C
C
C

REVESTIMENTOS SINTÉTICOS APTOS 
PARA ÁGUA POTÁVEL E ALIMENTOS

MasterSeal M 391
Apto para o contacto com água e alimentos 
segundo o Regulamento 10/2011. 
Revestimento epóxi-poliamina para depósitos e 
silos em contacto com produto alimentar (vinho, 
óleo, água, açúcar, etc.). 

Aprox. 0,5 - 0,7
kg/m2

Amarelo
1 x 5,5 kg Parte A
1 x 2,75 kg Parte B

Amarelo
2 x 25 kg Parte A
1 x 25 kg Parte B

Azul-Branco
19 kg Parte A
5 kg Parte B

Conjunto 8,25 kg

Conjunto 75 kg

Conjunto 24 kg

35,71
32,83
41,47

31,67
29,37
36,28

35,13
29,37
57,01

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg
kg
kg

B
B
B

B
B
B

B
B
B
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterSeal M 808
Apto para água potável e alimentos de 
acordo com RD 140/2003, Regulação 
10/2011, DWI e WRAS
De acordo com EN 1504 Parte 2 CE 
Revestimento de poliuretano bicomponente 
de elevada elasticidade e resistência química 
para impermeabilização de depósitos de água 
potável (RD 140/2003) e para a proteção face 
a agentes químicos agressivos: digestores, 
tanques, silos, etc. 

Aprox.
0,4 - 0,8 kg/m2

por camada

Cinzento

Outras cores

Conjunto 6,5 kg
Comp. I 4,28 kg
Comp. II 2,22 kg

Conjunto 13,5 kg
Comp. I 8,88 kg
Comp. II 4,62 kg

32,10
33,44
29,53

25,99
27,02
24,02

Consultar

kg
kg
kg

kg
kg
kg

B
B
B

B
B
B

REVESTIMENTOS DE POLIUREIA DE 
ELEVADA RESISTÊNCIA QUÍMICA

MasterSeal M 689
Apto para água potável de acordo 
com RD 140/2003
Dispõe de DITE
Membrana de poliureia pura bicomponente 
com aplicação quente de pulverização, para 
impermeabilização e proteção de estruturas. 
Elevada resistência química, à abrasão, ao 
desgaste e aos impactos.

2,0 - 2,5 kg/m2 Cinzento Conjunto 425 kg

Comp. A 200 kg

Comp. B 225 kg

18,44

24,22

13,30

kg

kg

kg

A

A

A

REVESTIMENTOS DE CIMENTO
Sistema MasterSeal

MasterSeal 501
De acordo com EN 1504 Parte 2
Impermeabilizante da rede capilar para 
estruturas de betão e argamassa. Bloqueia 
a passagem da água e garante a proteção e 
impermeabilidade durante todo o ciclo de vida 
desta estrutura.

Aprox. 1 kg/m2

por camada, sendo
necessário um mí-
nimo de 2 camadas

Saco 25 kg 2,75 kg A

MasterSeal 531
Apto para água potável de acordo 
com RD 140/2003. 
De acordo com EN 1504 Parte 2 
Argamassa impermeável sulforresistente à base 
de cimentos e resinas especiais. Ideal para a 
impermeabilização de caves, garagens, muros, 
depósitos de água potável, etc.

Aprox. 1,9 kg/m2/
mm de espessura,
mín. 2 mm 

Cinzento
Branco

Branco
Cinzento

Saco 5 kg

Saco 25 kg

2,23
2,17

1,79
1,68

kg
kg

kg
kg

A
A

A
A

MasterSeal 533 
Dispersão polimérica para adicionar a 
MasterSeal 531 e conferir 
propriedades flexíveis.

Proporção de
mistura: 8,5 kg de
MasterSeal 533 por 
saco
de MasterSeal 531

Garrafa de 8,5 kg 9,03 kg A

MasterSeal 550
De acordo com EN 1504 Parte 2
Apto para água potável de acordo com RD 
140/2003
Membrana de cimento sulforresistente 
melhorada com polímeros de elevada 
flexibilidade.

Aprox. 1,5 kg/m2/
mm de espessura,
mín. 2 mm

Cinzento

Branco

Conjunto 30 kg

Comp. I 10 kg
Comp. II 20 kg

Conjunto 30 kg

Comp. I 10 kg
Comp. II 20 kg

4,73

11,25
1,47

5,08

11,25
1,99

kg

kg
kg

kg

kg
kg

A

A
A

A

A
A

MasterSeal SERIE 500

MasterSeal SERIE 500

MasterSeal SERIE 500

MasterSeal SERIE 500
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterSeal 573
Argamassa de presa rápida para o
enchimento de vias de água. 
Tempo de presa: 30 - 45 segundos.

De acordo com 
aplicação

Sacos 3 kg
(caixa 5 sacos)

Saco 20 kg
1 palete / 840 kg

4,58

2,76

kg

kg

B

A

MasterSeal 581
De acordo com EN 1504 Parte 2
Apto para água potável acordo DWI 
Revestimento impermeabilizante de cimento 
para o betão e a alvenaria. Elevada eficácia 
face à contrapressão de água.

Aprox. 1,25 kg/m2

de argamassa por 
camada, sendo
necessário un 
mínimo 2 camadas 

Cinzento Saco 25 kg 3,61 kg B

MasterSeal 590
Argamassa de presa rápida para selagem de
fugas de água em construções de betão e
alvenaria.

Segundo aplicação Lata 5 kg

Bidão 25 kg

7,85

6,28

kg

kg

A

A

MasterSeal 600
Aditivo polimérico líquido para argamassas
de cimento usado para caldas, betonilhas, 
primeiras camadas e revestimentos.

Segundo aplicação Garrafa de 20 l 13,15 l C

MasterSeal 6100 FX
De acordo com EN 1504 Parte 2
Apto para contacto com água potável acordo 
RD 140/2003, certificado WRAS e DWD(Drinking Water Directive)

Membrana de cimento de baixa densidade, 
monocomponente com elevadas propriedades 
elásticas. Elevada aderência sobre a quase 
totalidade dos materiais de construção. 
Colocação em serviço em 3 dias, 
inclusivamente com água potável. Baixo 
consumo (entre 45 e 65% menos que outras 
membranas) e ecoeficiente. 

Aprox.
0,85 kg/m2/mm
de espessura

Cinzento
Branco

Sacos 15 kg 11,77  kg A

PONTES DE UNIÃO PARA SUPORTES 
HÚMIDOS
MasterSeal P 385 
Primário aderente tricomponentes à base de 
epóxi-cimento para revestimentos sintéticos 
sobre suportes absorventes e não absorventes. 
Tolerante com suportes húmidos. 
Elevada resistência a pressões hidrostáticas.

0,5 - 2,0 kg/m2 Branco

Parte A
Parte B
Parte C

Conjunto 25 kg

4,50 kg
4,50 kg
16 kg

12,36

34,90
22,46
3,18

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Selagem de juntas
FUNDOS DE JUNTA

MasterSeal 920 - 6 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada. 
6 mm Ø

Rolo 2500 m 0,10 m A

MasterSeal 920 - 10 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada.  
10 mm Ø

Rolo 1150 m 0,12 m A

MasterSeal 920 - 15 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada. 
15 mm Ø

Rolo 550 m 0,15 m A

MasterSeal 920 - 20 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada. 
20 mm Ø

Rolo 350 m 0,29 m A

MasterSeal SERIE 500
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Impermeabilização, estanquidade de juntas e selagem

SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterSeal 920 - 25 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada. 
25 mm Ø

Rolo 200 m 0,52 m A

MasterSeal 920 - 30 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada.  
30 mm Ø

Rolo 160 m 0,75 m A

MasterSeal 920 - 40 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada.  
40 mm Ø

Rolo 270 m 1,22 m A

MasterSeal 920 - 50 mm
Fundo de junta de polietileno de célula fechada.  
50 mm Ø

Rolo 180 m 1,67 m A

MÁSTIQUES DE POLISSULFURETO

MasterSeal CR 170
Com certificado DITE.
Mástique elástica tixotrópica em dois 
componentes à base de polissulfureto com 
elevada resistência química e
aplicação com pistola. Homologada para selar
juntas em gasolineiras, aeroportos, instalações
químicas, etc.

Junta de
15 x 10 mm
Aprox. 150 ml/m

Cinzento Conjunto 10 l
(unidade 4 x 
2,5 l)

O componente 
II vem 
dentro do 
componente I.

40,26 l C

MasterSeal CR 171
Com certificado DITE
Mástique elástica autonivelante em dois
componentes à base de polissulfureto com 
elevada resistência química de aplicação por 
vertido. Homologada para selar juntas em 
gasolineiras, aeroportos, instalações químicas, 
etc.

Junta de
15 x 10 mm
Aprox. 150 ml/m

Cinzento Conjunto 10 l

Parte A 9,20 l

Parte B 0,8 l

34,94

31,11

78,94

l

l

l

C

C

C

MasterSeal P 107
Primário monocomponente para suportes não
absorventes em selagem de juntas com 
mástiques de polissulfureto.

0,005 - 0,01 l/m Conjunto 1 l
(mínimo 4 
conjuntos 

de 1 l)

48,64 l C

MasterSeal P 117
Primário epóxi bicomponente para suportes
absorventes em selagens de juntas com 
mátiques de polissulfureto. 

0,01- 0,02 l/m Conjunto 1 l
(mínimo 4 
conjuntos 

de 1l)

50,56 l C
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SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MÁSTIQUES DE POLIURETANO

MasterSeal NP 472
Cumpre com ISO 11600
Mástique elástica monocomponente de 
poliuretano, de baixo módulo, para a selagem 
de juntas de dilatação em paredes e tetos. 
Dilatação permanente até 25%.

Junta de
15 x 10 mm
Aprox. 150 ml/m

Bege, Branco,
Cinzento, 
Castanho e
Preto

Bege, Branco,
Cinzento, 
Castanho e 
Preto

Pedido mínimo 
1 caixa

Cartucho 0,300 l
25 un. 

por caixa 
1 palete 48 

caixas

Salsichão 0,6 l
20 un. 

por caixa 
1 palete

36 caixas   

8,48

11,59

un

un

A

A

MasterSeal NP 474
Cumpre com com ISO 11600
Apto para água potável de acordo com RD 
140/2003
Mástique elástica de poliuretano 
monocomponente de elevado módulo meio 
para a selagem de juntas de dilatação em solos 
e paredes com movimentos até 25%. Utilização 
como adesivo genérico e resistência à imersão 
permanente.

Junta de
15 x 10 mm
Aprox. 150 ml/m

Branco,
Cinzento, 
Castanho, 
Preto

Preto
Branco     
Cinzento
Castanho
Bege

Pedido mínimo 
1 caixa

Cartucho 
0,300 l
25 un. 

por caixa 
1 palete 48 

caixas

Salsichão 0,6 l
20 un. 

por caixa 
1 palete

36 caixas         

8,74

11,93

un

un

A

A
A
A
C
C

MasterSeal NP 484
Mástique elástica, híbrida, monocomponente, 
de elevado módulo. Utilização como adesivo 
genérico, inclusivamente debaixo de água, e 
resistência a imersão permanente.

Segundo aplicação Branco Cartucho 
0,290 l

25
un. por caixa 
1 palete 48 

caixas

15,50 un A

MasterSeal P 147
Primário prévio à aplicação de mástiques
para aumentar a aderência e a coesão do 
suporte.

Aprox. 10 ml/m Incolor Caixa 4 x 1 l 35,75                                                                                                                                                 
                  

l A
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SISTEMAS E PRODUTOS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Sistemas de 
impermeabilização 
de juntas com perfis
PERFIS HIDROEXPANSIVOS

MasterSeal 910
Perfil hidroexpansivo de 20 x 10 mm o 20 x 5 
mm.
Material de borracha-neopreno hidroexpansivo 
para a selagem de juntas de betão.

Segundo aplicação 20 x 10 mm
Caixas com 3 
rolos de 10 m 
cada um (cor 
vermelho)

20 x 5 mm
Caixas com 3 
rolos de 20 m 
cada um (cor 
vermelho)

Rolo 10 m

Rolo 20 m

13,72

7,97

m

m

A

A

MÁSTIQUE HIDROEXPANSIVA

MasterSeal 912
Mástique monocomponente hidroexpansiva. Segundo aplicação Cartucho 310 ml

12 unidades/
caixa

Pedido mínimo 
1 caixa

42,44 un A

BANDAS ELÁSTICAS

MasterSeal 930
Apto para água potável 
de acordo com RD 140/2003 e DWI
Banda de impermeabilização de juntas à base 
de TPE. Adequado para estanqueidade de 
juntas com grandes movimentos.
Grande resistência mecânica a pressões de 
água e aos raios UV. 

Segundo aplicação Rolos
150 mm x 

1 mm x 20 ml

Rolos
200 mm x 

1 mm x 20 ml

Rolos
2000 mm x 

1 mm x 20 ml

285,86

331,53

2469,53

un

un

un

A

A

A

MasterBrace ADH 3000
De acordo UNE EN 1504-4
Apto para água potável de acordo com RD 
140/2003
Adesivo epóxi de altas prestações para a união 
de materiais de Construção.
Adesivo da banda MasterSeal 930 sobre betão, 
argamassa, aço, etc.

Segundo suporte
aprox. 0,8 a 1 kg/m
de junta

Conjunto 6 kg 19,68 kg A
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Argamassas 
de cimento de 
regularização e 
nivelação para 
pavimentos
MasterTop 544
Argamassa hidráulica monocomponente e 
autonivelante de elevadas prestações para 
regularização de pavimentos de betão em 
interiores e trânsito de intensidade média-alta.
Espessuras desde 4 a 40 mm.

2 kg/m2/mm
de espessura

Cinzento Saco 20 kg 2,62 kg A

MasterTop 514 QD
Argamassa hidráulica, autonivelante, de 
endurecimento rápido, para reparação e 
nivelamento de pavimentos de betão com 
espessuras de 3-40 mm (até 80 mm com adição 
de agregado), para aplicações em interiores e 
exteriores com tráfego de intensidade média-
alta. Revestível com os sistemas Ucrete e 
MasterTop. Classificado como R4 de acordo 
com a norma EN 1504-3.

2,1 kg/m2/mm
de espessura

Cinzento Saco 25 kg 2,82 kg A

MasterTop 560 RS
Argamassa hidráulica monocomponente de 
rápida cura para betonilha e regularização de 
pavimentos de betão em espessuras de 10 – 80 
mm, para aplicações em interior e exterior com 
trânsito de intensidade média-alta.

2,2 kg/m2/mm
de espessura

Cinzento Saco 25 kg 2,50 kg C

Sistemas de 
pavimentos de 
cimento com 
acabamentos 
especiais
REVESTIMENTOS DE CIMENTO 
MONOLÍTICOS COM AGREGADOS
MasterTop 100
Revestimento monolítico colorido à base de 
agregados, aditivos e cimentos especiais. 
Confere à superfície do pavimento uma maior 
resistência à abrasão.

3 - 6 kg/m2 em 
função do 
desgaste a que 
vá ser 
submetido

Cinzento natural

Cinzento francês
Cinzento claro
Light reflective
Verde nilo
Outras cores
Consultar

Saco 30 kg 1,20

1,34
1,54
1,54
2,75

kg

kg
kg
kg
kg

A

C
C
C
C

MasterTop 450
Revestimento monolítico colorido à base 
de agregados, corindo, aditivos e cimentos 
especiais. Confere ao betão uma resistência à 
abrasão muito elevada.

3 - 6 kg/m2 em 
função do 
desgaste a que 
vá ser 
submetido

Cinzento natural

Cinzento francês
Light reflective
Vermelho terracota
Verde nilo
Outras cores
Consultar

Saco 30 kg
1,60

1,64
1,80
1,80
2,95

kg

kg
kg
kg
kg

A

C
C
C
C

MasterTop 200
Revestimento monolítico colorido à base de 
agregados, partículas metálicas, aditivos e 
cimentos especiais. Confere ao betão elevadas 
resistências à abrasão e ao impacto.

4 - 8 kg/m2 em 
função do 
desgaste a que 
vá ser 
submetido

Cinzento natural

Cinzento francês
Verde nilo
Outras cores
Consultar

Saco 25 kg 3,05

3,98
6,10

kg

kg
kg

A

C
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

REVESTIMENTOS DE CIMENTO 
MONOLÍTICOS COM AGREGADOS DE 
APLICAÇÃO POR BOMBEAMENTO 
OU VERTIDO PARA OBRA NOVA OU 
RENOVAÇÃO DE SOLEIRAS EXISTENTES

MasterTop 135 PG
Revestimento monolítico colorido à base de 
agregados e cimentos especiais, aditivos e fibras, 
aplicável por bombeamento ou vertido sobre 
betão fresco ou velho. De particular aplicação 
para a renovação de soleiras deterioradas com 
requisitos mecânicos médio-altos.

Aprox. 2 kg/m2/mm 
de espessura

Cinzento natural

Outras cores
Consultar

Saco 25 kg 1,72 kg C

MasterTop 450 PG
Revestimento monolítico colorido à base de 
agregados e cimentos especiais, corindo, 
aditivos e fibras, aplicável por bombeamento 
ou vertido sobre betão fresco ou velho. De 
particular aplicação para a renovação de soleiras 
deterioradas com requisitos mecânicos intensos.

Aprox. 2 kg/m2/mm 
de espessura

Cinzento natural

Outras cores
Consultar

Saco 25 kg 2,29 kg C

MasterTop 200 PG
Revestimento monolítico colorido à base de 
agregados minerais e metálicos, cimentos 
especiais, corindo, aditivos e fibras, aplicável por 
bombeamento ou vertido sobre betão fresco ou 
velho. De particular aplicação para a renovação 
de soleiras deterioradas com requisitos 
mecânicos e impactos muito intensos.

Aprox. 2,9 kg/m2/
mm de espessura

Cinzento natural

Outras cores
Consultar

Saco 25 kg 3,77 kg C

MasterTop 330
Revestimento hidráulico com agregados 
metálicos para pavimentos submetidos a 
requisitos mecânicos extremos.

Aprox. 3,25 kg/m2/
mm de espessura

Cinzento Saco 25 kg 3,44 kg C

Agentes de cura
e de acabamento
ENDURECEDOR SUPERFICIAL

MasterTop CC 701
Composto endurecedor, selante e repelente de 
pó, com base em silicato de sódio.

0,20 - 0,27 litro/m2 Incolor Garrafa 25 kg
Bidão 275 kg

3,06
2,91

kg
kg

C
C

MasterTop CC 702
Composto endurecedor, selante e repelente de 
pó, em base de silicato de magnésio.

De acordo com a
Ficha Técnica

Incolor Garrafa 25 kg
Bidão 275 kg

Contentor 
1200 kg

4,59
4,36
4,36

kg
kg
kg

C
C
C

AGENTES DE CURA PARA BETÃO 
ARQUITETÓNICO

MasterTop CC 714
Agente de cura incolor de elevada qualidade 
para betão e argamassa formulado com 
dispersão de resinas em base solvente. 
Pulverizável. Apto para cimentos em cor natural 
e colorida.

8 a 10 m2/litro Garrafa 20 l
Bidão 200 l

12,30
10,36

l
l

C
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Sistemas de 
pavimentos e 
revestimentos 
sintéticos para 
aplicações
residenciais, 
comerciais e 
industriais
PRIMÁRIOS

MasterTop P 604
Primário epóxi bicomponente pré-carregado 
para revestimentos sintéticos sobre superfícies 
de betão.

0,300 - 0,800 kg/m2 Amarelo claro

Disponível em 
formato de 
bidões

Conjunto 30 kg

Parte A - 23,6 kg
Parte B - 6,4 kg

16,58

13,96
26,23

kg

kg
kg

A

A
A

MasterTop P 615
Primário epóxi bicomponente de elevada 
qualidade que não contém solventes para 
revestimentos sintéticos sobre superfícies de 
betão e superfícies de betão contaminadas com 
óleos e gorduras prévia descontaminação

0,300 - 0,500 kg/m2 Cor castanho 
claro 
Incolor

Conjunto 16,9 kg

Parte A - 10,9 kg
Parte B - 6 kg

40,42

33,85
52,35

kg

kg
kg

C

C
C

MasterTop P 622
Primário epóxi bicomponente de elevada 
qualidade que não contém solventes, para 
recobrimentos sintéticos sobre superficies de 
betão e tolerante com a humidade do suporte.

0,300 - 0,500 kg/m2 Incolor

Disponível em 
formato de 
bidões

Conjunto 25 kg

Parte A - 17,1 kg
Parte B - 7,9 kg

23,26

21,12
27,89

kg

kg
kg

A

A
A

MasterTop P 921
Primário bicomponente de tecnologia Xolutec de 
alta qualidade  que não contém solventes para 
recobrimentos sintéticos sobre superfícies de 
betão, tolerante com a humidade e rápida cura.

0,300 - 0,500 kg/m2 Rosado Conjunto 18 kg

Parte A - 8 kg
Parte B - 10 kg

Consultar

Consultar
Consultar

kg

kg
kg

C

C
C

MasterSeal P 385
Primário aderente tricomponente à base 
de resina epóxi en emulsão aquosa para 
revestimientos sintéticos sobre suportes 
absorventes e no absorventes. Tolerante em 
suportes húmidos. Elevada resistência a 
pressões hidrostáticas.

0,5 - 2,0 kg/m2 Branco Conjunto 25 kg

Parte A - 4,5 kg
Parte B - 4,5 kg
Parte C - 16 kg

12,36

34,90
22,46
3,18

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

NOVO
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

REVESTIMENTOS SINTÉTICOS 
CAMADAS BASE

MasterTop BC 307
Aglutinante epóxi bicomponente transparente 
de qualidade muito elevada que não contém 
solventes e que se utiliza como aglutinante para 
sistemas MasterTop 1207 R, MasterTop 1207 
MT e MasterTop 1207 SC.

Segundo aplicação

Consultar Folhas 
de sistema

Transparente Formato pequeno       
Conjunto 20 kg

Parte A - 14 kg
Parte B - 6 kg

Bidões                     
Conjunto 640 kg
Parte A - 224 kg
Parte B - 192 kg

26,30

24,14
31,35

23,37
21,45
27,86

kg

kg
kg

kg
kg
kg

A

A
A

A
A
A

MasterTop BC 315
Revestimento epóxi autonivelante bicomponente 
para a realização de revestimentos de elevada 
resistência química e mecânica.

1,5 kg/m2/mm
de espessura

Grupo RAL 1
Grupo RAL 2
Grupo RAL 3

 
Grupo RAL 1
Grupo RAL 2
Grupo RAL 3

Conjunto 30 kg

Parte A- 24,5 kg
Parte A- 24,5 kg
Parte A- 24,5 kg
Parte B - 5,5 kg

19,13
21,65
25,08

15,39
18,47
22,67
35,80

kg
kg
kg

kg
kg
kg
kg

A
B
B

A
B
B
A

MasterTop BC 372
Revestimento epóxi autonivelante 
bicomponente para a elaboração de 
pavimentos industriais.

1,540 kg/m2/mm
de espessura

Também 
disponível em 
formato bidões 
sob pedido

RAL 3013
RAL 6001
RAL 7030
RAL 7032
RAL 7040

Outros Rales.

Conjunto 30 kg

Parte A - 25,50 kg
Parte A- 25,50 kg
Parte A- 25,50 kg
Parte A- 25,50 kg
Parte A- 25,50 kg
Parte B - 4,5 kg

Conjunto 30 kg

17,97

14,34
14,34
14,34
14,34
14,34
38,53

Consultar

kg

kg
kg
kg
kg
kg
kg

kg

A

A
A
A
A
A
A

C

MasterTop BC 389
Revestimento epóxi autonivelante 
bicomponente para a elaboração de 
pavimentos industriais de resistência química 
muito elevada.

2 kg/m2/mm
de espessura

RAL 7032

Outros Rales.
Consultar

Conjunto 29 kg

Parte A - 25 kg
Parte B - 4 kg

Conjunto 29 kg

29,03

27,03
41,47

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

C
C

C

MasterTop BC 921
Revestimento autonivelante bicomponente 
De tecnologia Xolutec para a realização 
de pavimentos industriais de muito altas 
resistências e rápida colocação 
em serviço.

2 kg/m2/mm
de espesor

Consultar Conjunto 28,24 kg

Parte A -18,24 kg
Parte B - 10 kg

Consultar

Consultar
Consultar

kg

kg
kg

C

C
C

ACABAMENTOS SINTÉTICOS - CAMADAS 
DE ACABAMENTO
MasterTop TC 428
Pintura epóxi bicomponente, à base de água, 
para pavimentos de betão e revestimentos. 
Acabamento acetinado.

Aprox. 0,450 kg/m2

em 2 camadas
RAL 7030

Outros Rales.

Conjunto 12,3 kg

Parte A-10 kg
Parte B- 2,3 kg

Conjunto 12,3 kg

16,32

14,51
24,19

Consultar

kg

kg
kg

kg

A

A
A

C

NOVO

NOVO
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterTop TC 445
Pintura de poliuretano bicomponente que 
contém solventes para o acabamento de 
pavimentos sintéticos. Aplicável em interiores e 
exteriores. Acabamento mate.

Aprox. 0,150 kg/m2 
por camada

Transparente

Grupo RAL 1

Outros Rales.

Conjunto 5 kg

Parte A - 3,32 kg
Parte B - 1,68 kg

Conjunto 11 kg

Parte A - 9,32 kg
Parte B - 1,68 kg

Conjunto 11 kg

30,78

30,45
31,44

29,22

28,82
31,44

Consultar

kg

kg
kg

kg

kg
kg

A

A
A

A

A
A

C

MasterTop TC 448
Pintura de poliuretano bicomponente que 
contém solventes para o acabamento de 
pavimentos sintéticos. Aplicável em interiores e 
exteriores. Acabamento acetinado.

Aprox. 0,150 kg/m2 
por camada

Transparente

Grupo RAL 1

Outros Rales

Conjunto 6,7 kg
Parte A - 4,05 kg
Parte B - 2,65 kg

Conjunto 9,5 kg
Parte A - 6,85 kg
Parte B - 2,65 kg

Conjunto 9,5 kg

38,15
38,15
38,15

53,92
60,02
38,15

Consultar

kg
kg
kg

kg
kg
kg

kg

A
A
A

A
A
A

C

MasterTop TC 941
Camada de acabamento de poliuretano 
bicomponente sem solventes, pigmentada, 
acetinada, resistente aos raios U.V., de 
excecional resistência aos riscos e abrasão 
para o acabamento de pavimentos MasterTop 
1912 e MasterTop 1913.

0,10 - 0,14 kg/m2 RAL 7032 
RAL 7035 
RAL 7040 
RAL 7046
Outros Rales

Conjunto 12
Parte A - 1,2 kg
Parte B - 10,8 kg

Consultar a 
disponibilidade

93,59
58,94
97,44

kg
kg
kg

C
C
C

MasterTop TC 943
Camada de acabamento de poliuretano 
bicomponente sem solventes, pigmentada, 
semifosco, resistente aos raios U.V., de 
excecional resistência aos riscos e abrasão, 
comissionamento rápido, para o acabamento 
de pavimentos MasterTop 1912 e MasterTop 
1913.

0,10 - 0,14 kg/m2 RAL 7032 
RAL 7035 
RAL 7040 

Outros Rales

Conjunto 10
Parte A - 3 kg
Parte B - 7 kg

Consultar a 
disponibilidade

93,59
97,44
91,94

kg
kg
kg

C
C
C

Sistema Polykit 1700
SOLUÇÕES VERSÁTEIS PARA
PAVIMENTOS INDUSTRIAIS
O sistema Polykit baseia-se na utilização de um 
número limitado de componentes para obter uma 
ampla gama de sistemas: Pinturas, multicamadas, 
autonivelantes e argamassas.

MasterTop 1700
Resina epóxi com água para a família de 
sistemas MasterTop 1700 Polykit.

Consultar Fichas de 
Sistema

Incolor Conjunto 16,48 kg 39,48 kg A

MasterTop 1700 A7 Incolor Parte A - 6,48 kg 27,13 kg A

MasterTop 1700 B7 Incolor Parte B - 10 kg 47,48 kg A

MasterTop 1200 X1
Pigmento líquido da família MasterTop 1700 
Polykit epóxi com água.

Consultar Fichas de 
Sistema

RAL 7030

RAL 7030

Outros: Carta 
RAL limitada. 
Consultar 
disponíveis

Lata 0,6 kg

Lata 6 kg

60,33

55,44 

Consultar

kg

kg

kg

B

B

B

NOVO
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Sistemas de 
pavimentos 
condutivos
MasterTop P 687 W AS
Primário epóxi condutivo para pavimentos 
antiestáticos.

0,12 - 0,15 kg/m2 Preto Conjunto 15 kg

Parte A - 6 kg
Parte B - 9 kg

55,78

43,97
63,66

kg

kg
kg

C

C
C

MasterTop BC 372 AS
Revestimento epóxi, bicomponente, 
autonivelante, para a realização de pavimentos 
condutivos segundo a norma EN1081.

De 2,2 a 2,5 kg/m2 
em função do 
sistema a aplicar

Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 29,9 kg

Parte A - 25,5 kg
Parte B - 4,4 kg

Conjunto 29,9 kg

25,55

15,06
86,39

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

A
C

C

MasterTop BC 372 ESD
Revestimento epóxi bicomponente 
autonivelante para a elaboração de pavimentos 
antiestáticos, ESD, de acordo com os requisitos 
de EN 61340-5-1 e EN 61340-4-5.

2 kg/m2 Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 31,1 kg

Parte A - 25,5 kg
Parte B - 5,6 kg

Conjunto 31,1 kg

27,68

15,06
85,19

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

A
C

C

MasterTop BC 372 EPA
Revestimento epóxi, bicomponente, 
autonivelante, para a realização de pavimentos 
antiestáticos, ESD, segundo os requisitos de 
EN 61340 5 1 e EN 61340 4 5. Sem fibras 
condutivas que alteram a cor de acabamento.

2 kg/m2 Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 30,6 kg

Parte A - 25,5 kg
Parte B - 5,1 kg

Conjunto 30,6 kg

28,02

15,06
92,83

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

A
C

C

MasterTop BC 375 N AS
Revestimento de poliuretano bicomponente 
antiestático, que não contém solventes, 
autonivelante, elástico, pigmentado e de 
baixas emissões para os sistemas MasterTop 
1324AS, antiestático de acordo com EN 1081 
e MasterTop 1324ESD, com propriedades ESD 
de acordo com EN 61340-5-1.

Aprox. 
2,0 – 2,5 kg/m2 

Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 30 kg

Parte A - 24,6 kg
Parte B - 5,4 kg

Conjunto 30 kg

18,72

15,85
31,79

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

A
A

C

MasterTop BC 389 AS
Revestimento epóxi, bicomponente, 
autonivelante, condutivo e livre de solventes, 
com resistências químicas muito elevadas 
para a realização de pavimentos antiestáticos, 
segundo a norma EN 1081.

Mínimo 2,5 kg/m2 Grupo RAL 1

Outros: Carta 
RAL limitada. 
Consultar 
disponíveis

Conjunto 29,2 kg

Parte A - 25 kg
Parte B - 4,2 kg

Conjunto 29,2 kg

31,35

27,03
57,05

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

C
C

C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterTop TC 409 W ESD
Camada de acabamento ESD de poliuretano 
bicomponente à base de água, que não 
contém solventes, de baixas emissões, mate, 
pigmentada, de cor estável, resistente aos raios 
UV e antiestática, de acordo com os requisitos 
de EN 61340-5-1 e EN 61340-4-5 N, concebida 
para proporcionar uma camada de acabamento 
ESD em superfícies lisas, como componente do 
sistema MasterTop 1324 ESD.

Aprox. 
0,15 – 0,18 kg/m2 

RAL 7032

Outros: Carta 
RAL limitada. 
Consultar 
disponíveis

Conjunto 10 kg

Parte A - 8 kg
Parte B - 2 kg

Conjunto 30 kg

193,30

197,12
178,04

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

C
C

C

Sistemas de 
pavimentos 
contínuos 
decorativos, 
industriais, 
confortáveis e 
antibacterianos
PAVIMENTOS DE POLIURETANO MasterTop
Os pavimentos de poliuretano MasterTop 
proporcionam um amplo leque de prestações que 
cobrem desde aplicações com elevados
requisitos mecânicos, até aplicações
com elevados requisitos estéticos, higiénicos
e de conforto, para se adaptarem às necessidades 
de cada projeto. Com acabamentos lisos ou 
antiderrapantes. (Consultar Fichas de Sistema).

MasterTop BC 328 FLR
Camada base de poliuretano tixotrópico 
bicomponente retardante do fogo que não 
contém solventes e de baixas emissões para a 
elaboração de camadas elásticas nos sistemas 
MasterTop WS.

Aprox. 
0,8 – 1,0 kg/m2 

Cinzento Conjunto 10,8 kg

Parte A - 9,0 kg
Parte B - 1,8 kg

29,51

26,14
46,33

kg

kg
kg

C

C
C

MasterTop BC 327 FLR
Revestimento de poliuretano maciço
bicomponente que não contém solventes,
autonivelante, elástico, pigmentado, de baixas
emissões e com propriedades de absorção de
ruído para a família de sistemas de pavimentos
confortáveis e decorativos MasterTop 1327.

3,2 – 3,7 kg/m2 Azul Conjunto 25 kg

Parte A -  20,40 kg
Parte B - 4,6 kg

23,27

23,27
23,27

kg

kg
kg

C

C
C

MasterTop BC 325 N
Revestimento de poliuretano bicomponente 
que não contém solventes, autonivelante, 
elástico, pigmentado, de baixas emissões e 
com propriedades de absorção do ruído para a 
família de sistemas de pavimentos confortáveis 
e decorativos MasterTop 1325 e MasterTop 
1327.

2,0 – 3,5 kg/m2 Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 30 kg

Parte A - 23,30 kg
Parte B - 6,7 kg

Conjunto 30 kg

21,77

21,40
23,02

Consultar

kg

kg
kg

kg

C

C
C

C

NOVO
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterTop BC 356
Ligante de poliuretano alifático, transparente, 
monocomponente, de elevada qualidade, 
resistente aos raios UV, que é utilizado como 
ligante para sistemas stone carpet MasterTop 
1356 SC.

De acordo com a 
aplicação

Consultar Fichas de 
sistema

Transparente Embalagem 4 kg

Bidão 200 kg

61,68

59,43

kg

kg

B

C

MasterTop BC 361 N
Revestimento de poliuretano bicomponente que 
não contém solventes, autonivelante, elástico, 
pigmentado, de baixas emissões, de cor 
estável e resistente aos raios UV para a família 
de sistemas de pavimentos confortáveis e 
decorativos MasterTop 1326 e MasterTop 1327.

2,5 - 3,0 kg/m² Grupo RAL 1

Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 26 kg

Parte A - 20 kg
Parte B - 6 kg

Conjunto 13 kg

Parte A - 10 kg
Parte B - 3 kg

Conjunto de 
26 e 13 kg

36,05

24,97
72,97

37,49

25,97
75,88

Consultar

kg

kg
kg

kg

kg
kg

kg

C

C
C

C

C
C

C

MasterTop BC 375 N
Revestimento de poliuretano bicomponente que 
não contém solventes, autonivelante, elástico, 
pigmentado e de baixas emissões para a 
família de sistemas industriais, decorativos e 
higiénicos MasterTop 1324.

2,0 - 3,5 kg/m² RAL 7030
RAL 6001
RAL 3013

Outros RALES

Conjunto 30 kg

Parte A - 24,60 kg
Parte B - 5,4 kg

Conjunto 30 kg

16,87

15,15
24,70

Consultar

kg

kg
kg

kg

A

A
A

C

MasterTop TC 417 W
Camada de acabamento de poliuretano 
bicomponente à base de água, que não contém 
solventes, de baixas emissões, elástica, mate, 
pigmentada ou transparente, de cor estável 
e resistente aos raios UV para a família 
de sistemas de pavimentos confortáveis e 
decorativos MasterTop 1325, MasterTop 1326, 
MasterTop 1327 e MasterTop WS.
Com propriedades bacteriostáticas tanto na 
versão transparente como na pigmentada.

0,09 – 0,11 kg/m2 Transparente

Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 10 kg

Parte A - 8,50 kg
Parte B - 1,50 kg

Conjunto 10 kg

Parte A - 8,50 kg
Parte B - 1,50 kg

Conjunto 10 kg

58,35

50,56
108,22

69,38

62,52
108,22

Consultar

kg

kg
kg

kg

kg
kg

kg

B

B
B

B

B
B

B

MasterTop TC 442 W
Camada de acabamento de poliuretano 
bicomponente à base de água, que não 
contém solventes, de baixas emissões, mate, 
pigmentada ou transparente, de cor estável 
e resistente aos raios UV para as famílias de 
sistemas de pavimentos MasterTop 1324 e 
MasterTop 1273.

0,100 – 0,130 kg/m2 Transparente

Grupo RAL 1

Outros RALES

Conjunto 10 kg

Parte A - 8 kg
Parte B - 2 kg

Conjunto 10 kg

Parte A - 8 kg
Parte B - 2 kg

Conjunto 10 kg

52,50

41,87
95,05

55,05

45,04
95,05

Consultar

kg

kg
kg

kg

kg
kg

kg

B

B
B

B

B
B

B
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Produtos auxiliares
MasterTop AC 1200
Solução aceleradora para resina epóxi 
MasterTop. 

De acordo com 
utilização

Lata 5,85 kg 57,25 kg C

MasterTop TIX 9
Agente tixotropante para misturar com resinas 
epóxi ou poliuretano.

De acordo com 
utilização

Saco 10 kg 61,69 kg C

AGENTE DE LIMPEZA E 
DESENGORDURANTE

MasterTop CLN 50
Agente de limpeza e desengordurante para 
pavimentos industriales MasterTop e Ucrete.

De acordo com 
utilização 

Rosado Garrafa 5 l 19,88 l C

MasterTop CLN 70
Agente de limpeza e desengordurante para 
pavimentos decorativos MasterTop.

De acordo com 
utilização 

Rosado Garrafa 5 l 19,88 l C

Agregados e 
granulados
AGREGADOS NATURAIS

MasterTop F1
Agregado de quartzo de 0,18 - 0,3 mm, 
principalmente utilizado nos Sistemas 
MasterTop 1200 e, em geral, como material de 
carga para resinas epóxi e poliuretano.

De acordo com 
utilização  

Natural Saco 25 kg 1,53 kg A

MasterTop F1 WE
Carga especial utilizada nos sistemas Mastertop 
1700.

De acordo com 
utilização  

Natural Saco 21 kg 2,45 kg A

MasterTop F5
Agregado de quartzo de 0,4 - 1 mm, 
principalmente utilizado como material de 
polvilhamento. 

De acordo com 
utilização 

Natural Saco 25 kg 1,28 kg A

MasterTop F18
Agregado de quartzo de 0,18 - 0,5 mm, 
principalmente utilizado como material de 
polvilhamento ou carga especial.

De acordo com 
utilização 

Natural Saco 25 kg 1,07 kg A

MasterTop F340
Agregado de quartzo de 0,18 - 1 mm, carga 
para a confecção de argamassa.

De acordo com 
utilização  

Natural Saco 25 kg 1,07 kg A

AGREGADOS SINTÉTICOS
MasterTop F 13 V100
Microesferas de vidro de tamanho 90% incluído 
entre 75 e 150 mícrones para a elaboração de 
acabamentos antiderrapantes sobre pavimentos 
industriais e decorativos.

De acordo com 
utilização   

Vidro incolor Saco 25 kg 5,50 kg A
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
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Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Sistema Ucrete
O pavimento 
industrial por 
excelência. Soluções 
de elevadas 
prestações. Aplicação 
profissional
PRIMÁRIOS Ucrete
Ucrete Primer SC
Primário para Sistema Ucrete, em superfícies 
horizontais.

0,200 - 0,400 kg/m2 Conjunto 2,905 kg

Parte 1 - 1,065 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 0,75 kg

21,81

23,90
27,09
11,15

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete Primer RG
Primário para Sistema Ucrete, em superfícies 
verticais, meias canas, pontos singulares e 
junções.

0,150 - 0,200 kg/m2 Conjunto 1,43 kg

Parte 1 - 0,56 kg
Parte 2 - 0,57 kg
Parte 3 - 0,30 kg

27,42

29,32
33,46
12,43

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete Primer LC
Primário de regularização para Sistema Ucrete. 2 - 4 kg/m2 Conjunto 20,13 kg

Parte 1 - 2,67 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 14,60 kg

9,19

18,16
30,27
3,42

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete Primer LCAS
Primário de regularização para Sistema 
Ucrete. Versão antiestática.

2 - 3 kg/m2 Conjunto 13,28 kg

Parte 1 - 2,49 kg
Parte 2 - 3,29 kg
Parte 3 - 7,00 kg
Parte 4 - 0,50 kg

14,33

28,23
21,29
5,42 

23,90

kg

kg
kg
kg
kg

C

C
C
C
C

Ucrete Primer FS
Primário para Sistema Ucrete FAST, em 
superfícies horizontais. Rápida colocação em 
obra e colocação em serviço, inclusivamente 
a baixa temperatura. Rápida intervenção para 
minimizar os tempos de paragem de produção.

0,600 - 2,000 kg/m2 
(máximo 3 kg/m2)

Conjunto 12,69 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 7 kg

11,82

18,16
21,19
5,42

kg

kg
kg
kg

C

C
A
C

BETONILHAS E CAMADAS DE NIVELAÇÃO 
Sistema Ucrete
Ucrete FL
Argamassa de betonilha e nivelação 
previamente à aplicação de sistemas Ucrete. 
Aplicável em espessuras de 12 a 100 mm. 
Permite a aplicação do sistema Ucrete após 
aproximadamente 16 horas.

2,3 kg/mm/m2 Conjunto 49,49 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 43,80 kg
(2 x 21,90 kg)

5,02

18,16
21,19
3,12

kg

kg
kg
kg

C

A
A
C



48

PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Sistema Ucrete
Ucrete argamassa contínua.
Máximas prestações

Ucrete UD 200
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de argamassa 
contínua para revestimentos com requisitos 
químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos 
muito elevados. Resiste a temperaturas de até 
+150oC e -40oC. Rápida colocação em obra 
e colocação em serviço, inclusivamente a 
baixas temperaturas. Intervenções rápidas 
de manutenção e renovação industrial, 
minimizando os tempos de paragem de 
produção.

6 mm: 
15 - 16 kg/m2 

9 mm: 
20 - 22 kg/m2

12 mm: 
24 - 26 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 30,530 kg

Parte 1 - 2,37 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 24,80 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

6,71

17,37
21,19
3,66

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete UD 200 SR
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de argamassa 
contínua para revestimentos com requisitos 
químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos 
muito elevados. Resiste a temperaturas de até 
+150oC e -40oC. Resistência muito elevada ao 
deslizamento. Rápida colocação em obra e 
colocação em serviço,inclusivamente
a baixas temperaturas. Intervenções rápidas 
de manutenção e renovação industrial, 
minimizando os tempos de paragem de 
produção.

6 mm: 
15 - 16 kg/m2 

9 mm: 
20 - 22 kg/m2

12 mm: 
24 - 26 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 30,530 kg

Parte 1 - 2,37 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 24,80 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,09

17,37
21,19
4,14

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

A
A
C

Ucrete UD 100 AS
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de 
argamassa contínua para revestimentos com 
requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e 
térmicos muito elevados, com requisitos de 
condutividade eléctrica em áreas onde seja 
necessário o manuseamento de substâncias 
explosivas, inflamáveis ou elementos sensíveis 
a cargas electroestáticas.
Resiste a temperaturas de até +120oC e -40oC.

9 mm: 
19 - 22 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 31,08 kg

Parte 1 - 2,49 kg
Parte 2 - 3,29 kg
Parte 3 - 24,80 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

9,03

28,26
21,29
5,17

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

C
C
C

Ucrete argamassa contínua. Espessura reduzida

Ucrete MT
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de argamassa 
contínua para revestimentos com requisitos 
químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos 
muito elevados. Rápida colocação em obra 
e colocação em serviço, inclusivamente a 
baixas temperaturas. Intervenções rápidas 
de manutenção e renovação industrial, 
minimizando os tempos de paragem de 
produção.

4 mm: 
10 - 11 kg/m2 

6 mm: 
12 - 14 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 25,73 kg

Parte 1 - 2,37 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 20 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

8,24

17,37
21,19
4,91

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete terrazzo contínuo.
Elevados requisitos estéticos

Ucrete TZ
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de terrazzo 
contínuo para revestimentos com requisitos 
químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos 
muito elevados. Excelente aparência estética.

9 mm: 
21 - 23 kg/m2

12 mm: 
26 - 28 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 30,53 kg

Parte 1 - 2,37 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 24,80 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

8,13

17,37
21,19
5,42

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

A
A
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete TZAS
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento de terrazzo 
contínuo antiestático para revestimentos com 
requisitos químicos, mecânicos, higiénicos 
e térmicos muito elevados. Para pavimentos 
estáticos com requisitos de condutividade 
elétrica em áreas onde se manipulam 
substâncias explosivas, inflamáveis ou 
elementos sensíveis às cargas eletrostáticas.

9 mm: 
21 - 23 kg/m2

12 mm: 
26 - 28 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 31,08 kg

Parte 1 - 2,49 kg
Parte 2 - 3,29 kg
Parte 3 - 24,80 kg
Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

9,22

28,26
21,29
5,42

23,90*

kg

kg
kg
kg
kg

C

C
C
C

Ucrete TZ GROUT
Resina de poliuretano colorida de prestações 
muito elevadas para o encapsulamento de 
Ucrete TZ e Ucrete TZAS. Elabora-se a partir 
da Parte A e Parte B de Ucrete DP TOPCOAT 
utilizando uma quantidade extra da Parte C 
(entre 2 e 3 partes, habitualmente 2,5).

0,200 - 0,300 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 5,755 kg

Parte 1 - 0,765 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 3,400 kg
(2,5 x 1,36 kg)

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

19,54

25,49
27,09
15,14

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete TZ COVE
Argamassa de poliuretano de prestações muito 
elevadas para revestimentos com requisitos 
químicos, mecânicos, higiénicos e térmicos 
muito elevados. Para aplicações na vertical, 
meias canas, pontos singulares e junções de 
Ucrete TZ e Ucrete TZAS.

3 mm: 
7 - 8 kg/m2 

6 mm: 
12 - 13 kg/m2

9 mm: 
18 - 20 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 13,36 kg

Parte 1 - 0,71 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 1,36 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

Parte 5 - 9,70 kg

9,97

22,31
27,09
18,32

23,90*

5,25

kg

kg
kg
kg

kg

kg

C

A
A
C

C

Ucrete TCPU CLEAR
Revestimento monocomponente de poliuretano 
de prestações muito elevadas, estável à luz, 
para sistemas Ucrete TZ, Ucrete TZAS, Ucrete 
HPQ e Ucrete HPQAS.

Segundo aplicação Transparente Conjunto 6 kg 64,91 kg C

Ucrete multicamada antideslizante. 
Versátil e acabamentos de diferente graduação
Ucrete DP: Revestimento de poliuretano de 
prestações muito elevadas com acabamento 
antiderrapante de diferente graduação para 
pavimentos com requisitos químicos, mecânicos, 
higiénicos e térmicos muito elevados. Ucrete DP 
é um sistema de pavimento com polvilhamento 
superficial, que proporciona três texturas 
superficiais diferentes definidas:
Ucrete DP 10, Ucrete DP 20 e Ucrete DP 30.
Cada tipo de textura pode ser instalada 
respetivamente em espessuras de 4, 6 e 9 mm, 
de acordo com a camada base (BASECOAT) 
selecionada. Existem 2 versões diferentes da 
camada base: pigmentada e sem pigmentação. 
Disponível versão antiestática em 6 mm.

Camada base Ucrete DP: Selecionar em
função do sistema e requisitos técnicos

Ucrete DP BASECOAT B4
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 4 
mm de Ucrete DP.

6 - 8 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 18,69 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 13 kg

8,07

18,16
21,19
2,99

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete DP BASECOAT B6
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DP.

10 - 12 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 22,99 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,30 kg

6,96

18,16
21,19
2,77

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B9
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 9 
mm de Ucrete DP.

16 - 18 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 30,69 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 21 kg
Parte 5 - 4 kg

7,25

18,16
21,19
3,51
9,24

kg

kg
kg
kg
kg

C

A
A
C
C

Ucrete DP BASECOAT B4
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 4 
mm de Ucrete DP.
Rápida colocação em obra o em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação inudustrial, para minimizar os 
tempos de paragem produção.

6 - 8 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 18,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 13 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*excepto Verde 
e Azul

8,33

18,16
21,19
2,99

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B6
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DP.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 23,18 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,3 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,17

18,16
21,19
2,77

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B9
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 9 
mm de Ucrete DP.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

16 - 18 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 30,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 21 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

Parte 5 - 4 kg

7,14

18,16
21,19
3,51

23,90*

9,24

kg

kg
kg
kg

kg

kg

C

A
A
C

C

Ucrete DPAS BASECOAT B6
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DPAS antiestáticos.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 21,223 kg

Parte 1 - 2,933 kg
Parte 2 - 3,290 kg
Parte 3 - 14,50 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

10,25

24,47
21,29
4,40

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

A
A
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Agregados Ucrete DP: Selecionar em função 
do sistema e da textura superficial/grau de 
antideslizamento necessário

MasterTop F5
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete DP10.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 1,29 kg A

Ucrete Filler F20
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete DP20.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 5,74 kg A

Ucrete Filler F25
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete DP30.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 6,05 kg C

Ucrete Filler F5 AS
Agregado especial para sistema antiestático
Ucrete DPAS10.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 7,29 kg C

Ucrete Filler F20 AS
Agregado especial para sistema antiestático
Ucrete DPAS20.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 9,85 kg C

Camada de acabamento Ucrete DP:
Selecionar em função do sistema

Ucrete DP TOPCOAT
Resina de poliuretano colorida de prestações 
muito elevadas para a selagem de Ucrete DP. 
BASECOAT.

Sistema 
Ucrete DP10: 
0,400 - 0,600 kg/m2

Sistema 
Ucrete DP20:
 0,700 - 0,900 kg/m2

Sistema 
Ucrete DP30: 
1,000 - 1,200 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 3,715 kg

Parte 1 - 0,765 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 1,36 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

21,96

25,49
27,09
15,14

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DP TOPCOAT GLOSS
Resina de poliuretano colorida, de prestações 
muito elevadas, com acabamento acetinado, 
para a selagem de Ucrete DP BASECOAT.

Sistema 
Ucrete DP10: 
0,400 - 0,600 kg/m2

Sistema 
Ucrete DP20: 
0,700 - 0,900 kg/m2

Sistema 
Ucrete DP30: 
1,000 - 1,200 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 3,780 kg

Parte 1 - 0,83 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 1,36 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

24,78

28,68
30,27
18,32

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

C
C
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete multicamada antiderrapante estável aos 
raios UV. Versátil e acabamentos de graduação 
diferente Ucrete CS: Revestimento de poliuretano 
de prestações muito elevadas com acabamento 
antiderrapante de graduação diferente, estável ​​aos 
raios UV e resistente a manchas químicas para 
pavimentos de elevadas solicitações químicas, 
mecânicas, higiénicas e térmicas. Ucrete CS é 
um sistema de pavimento com espalhamento 
superficial, que oferece três diferentes texturas 
superficiais definidas: Ucrete CS 10, Ucrete CS 
20 e Ucrete CS 30. Cada tipo de textura pode ser 
instalada respetivamente em espessuras de 4, 6 e 
9 mm, dependendo da camada base (BASECOAT) 
selecionada. Existem 2 versões diferentes da 
camada base: com pigmento e sem pigmento. 
Disponível na versão antiestática em 6 mm. 

Camada base Ucrete CS: Selecionar em 
função do sistema e requisitos técnicos

Ucrete DP BASECOAT B4
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 4 
mm de Ucrete CS.

6 - 8 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 18,69 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 13 kg

8,07

18,16
21,19
2,99

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B6
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete CS.

10 - 12 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 22,99 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,30 kg

6,96

18,16
21,19
2,77

kg

kg
kg
kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B9
NÃO PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 9 
mm de Ucrete CS.

16 - 18 kg/m2 Sem 
pigmentação

Conjunto 30,69 kg

Parte 1 - 2,83 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 21 kg
Parte 5 - 4 kg

7,25

18,16
21,19
3,51
9,24

kg

kg
kg
kg
kg

C

A
A
C
C

Ucrete DP BASECOAT B4
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 4 
mm de Ucrete CS.
Rápida colocação em obra o em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação inudustrial, para minimizar os 
tempos de paragem produção.

6 - 8 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 18,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 13 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*excepto Verde 
e Azul

8,33

18,16
21,19
2,99

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B6
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete CS.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 23,18 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,3 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,17

18,16
21,19
2,77

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete DP BASECOAT B9
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 9 
mm de Ucrete CS.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

16 - 18 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 30,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 21 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

Parte 5 - 4 kg

7,14

18,16
21,19
3,51

23,90*

9,24

kg

kg
kg
kg

kg

kg

C

A
A
C

C

Ucrete DPAS BASECOAT B6
PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DPAS antiestáticos.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 21,223 kg

Parte 1 - 2,933 kg
Parte 2 - 3,290 kg
Parte 3 - 14,50 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

10,25

24,47
21,29
4,40

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

A
A
C

Agregados Ucrete CS: Selecionar em função 
do sistema e da textura superficial/grau 
antiderrapante necessário

MasterTop F5
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete CS10.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 1,29 kg A

Ucrete Filler F20
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete CS20.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 5,74 kg A

Ucrete Filler F25
Agregado para espalhamento em sistema 
Ucrete CS30.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 6,05 kg C

Ucrete Filler F5 AS
Agregado especial para sistema antiestático 
Ucrete CSAS10.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 7,29 kg C

Ucrete Filler F20 AS
Agregado especial para sistema antiestático 
Ucrete CSAS20.

4 - 5 kg/m2 Natural Saco 25 kg 9,85 kg C

Camada de acabamento Ucrete CS

Ucrete TCCS
Camada de selagem de prestações muito ele-
vadas, colorida, estável aos raios UV, elevada 
resistência a manchas químicas e colocação 
em serviço muito rápida (após 5 horas) para os 
sistemas Ucrete CS e Ucrete CSAS.

Sistema 
Ucrete CS10: 
0,400 - 0,600 kg/m2

Sistema 
Ucrete CS20:
0,700 - 1,200 kg/m2

(em duas camadas)

Sistema 
Ucrete CS30: 
1,000 - 1,200 kg/m2

(em duas camadas)

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul
Cinzento claro
Azul claro
Verde claro

Parte 1 - 7 kg
Parte 2 - 0,235 kg
Parte 3 - 0,11 kg

47,75
70,79
84,87

kg
kg
kg

C
C
C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete multicamada em quartzo colorido 
antideslizante. Acabamento decorativo
Ucrete HPQ: Revestimento de poliuretano de
prestações muito elevadas com acabamento 
antideslizante de quartzo colorido para pavimentos 
com requisitos químicos, mecânicos, higiénicos 
e térmicos muito elevados. Ucrete HPQ é 
um sistema de pavimento com polvilhamento 
superficial, que proporciona uma textura superficial 
rugosa em espessuras de 4 e 6 mm, de acordo 
com a camada base (BASECOAT) selecionada. 
Disponível  versão antiestática em 6 mm.

Camada base Ucrete HPQ: Selecionar em 
função do sistema e requisitos técnicos

Ucrete DP BASECOAT B4 PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 4 
mm de Ucrete DP.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

6 - 8 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 18,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 13 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

8,33

18,16
21,19
2,99

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DP BASECOAT B6 PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DP.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 23,18 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,3 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,17

18,16
21,19
2,77

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete DPAS BASECOAT B6 PIGMENTADO
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com acabamento antiderrapante 
de diferente graduação para espessuras de 6 
mm de Ucrete DPAS antiestático.
Rápida colocação em obra ou em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovação industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

10 - 12 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 21,223 kg

Parte 1 - 2,933 kg
Parte 2 - 3,290 kg
Parte 3 - 14,50 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exce to Verde e 
Azul

10,25

24,47
21,29
4,40

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

A
A
C

Agregados Ucrete HPQ: Selecionados em
função do sistema e requisitos técnicos

Para Ucrete HPQ: Polvilhamento de agregado 
selecionado de quartzo colorido de 0,4 - 0,8 mm 
ou 0,7 - 1,2 mm em função da textura desejada.

Para Ucrete HPQAS: Polvilhamento de 
agregado selecionado condutivo de quartzo 
colorido de 0,4 - 0,8 mm ou 0,7 - 1,2 mm em 
função da textura desejada.

Camada de acabamento Ucrete HPQ:
Selecionar em função do sistema

Ucrete TCPU CLEAR
Revestimento monocomponente de poliuretano 
de prestações muito elevadas, estável  à luz 
para sistemas Ucrete TZ, Ucrete TZAS, Ucrete 
HPQ e Ucrete HPQAS.

Segundo aplicação Transparente Conjunto 6 kg 64,91 kg C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete autonivelante. Fácil limpeza e 
manutenção

Ucrete MF
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas, autonivelante com acabamento 
liso para revestimentos com requisitos 
químicos,
mecânicos, higiénicos e térmicos muito 
elevados.

4 mm: 8 -10 kg/m2

6 mm: 12 -14 kg/m2
Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 20,28 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 14,4 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

8,07

18,16
21,19
3,15

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

A

Ucrete MF 40 AS
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas, autonivelante antiestático 
com acabamento liso para revestimentos com 
requisitos químicos, mecânicos, higiénicos e 
térmicos muito elevados. 
Pavimento antiestático com requisitos de 
condutividade eléctrica em áreas onde 
se manipulem substâncias explosivas, 
inflamáveis ou elementos sensíveis às cargas 
eletrostáticas.

4 mm: 8 -10 kg/m2

6 mm: 12 -14 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 17,723 kg

Parte 1 - 2,933 kg
Parte 2 - 3,29 kg
Parte 3 - 11 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

10,80

24,47
21,29
3,42

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

C
C
C

Ucrete fluido. Rapidez de instalação
Ucrete HF 60 RT 
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas, fluido com acabamento rugoso 
para revestimentos com requisitos químicos, 
mecânicos, higiénicos e térmicos muito 
elevados.

6 mm: 13 -14 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 28,38 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 22,5 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,83

18,16
21,19
4,62

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

C
A
C

Ucrete HF 100 RT 
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas, fluido, com acabamento rugoso 
para revestimentos com requisitos químicos, 
mecânicos, higiénicos e térmicos muito 
elevados.

9 mm: 19 -22 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 28,38 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 22,5 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

7,16

18,16
21,19
4,30

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

C

C
A
C

Ucrete metálico. Resistência excecional à 
abrasão e ao impacto.
Ucrete IF 
Revestimento de poliuretano de prestações 
muito elevadas com partículas metálicas 
para revestimentos com requisitos químicos, 
mecânicos, higiénicos e térmicos muito 
elevados. Para pavimentos com excecional 
resistência à abrasão e impacto.
Rápida colocação em obra e em serviço, 
inclusivamente a baixas temperaturas. 
Intervenções rápidas de manutenção e 
renovacão industrial, para minimizar os tempos 
de paragem de produção.

9 mm: 28 -30 kg/m2 Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 35,53 kg

Parte 1 - 2,37 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 17,3 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

Parte 5 - 12,5 kg
(partículas 
metálicas)

8,75

17,37
21,19
4,94

23,90*

8,92

kg

kg
kg
kg

kg

kg

C

A
A
C

C
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

Produto Consumo
aproximado

Cor Tipo de 
embalagem

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Ucrete vertical. Proteção de superfícies
verticais, meias canas, pontos singulares
e junções
Ucrete RG 
Argamassa de poliuretano de mue elevadas 
prestações para revestimentos de elevadas 
solicitações químicas, mecânicas, higiénicas e 
térmicas. 
Para aplicações na vertical, meias canas, pon-
tos singulares e junções.

3 mm: 7 - 8 kg/m2

6 mm: 12 - 13 kg/m2

9 mm: 18 - 20 kg/m2

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 11,83 kg

Parte 1 - 0,71 kg
Parte 2 - 1,09 kg
Parte 3 - 9,5 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

9,99

22,31
27,09
6,37

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Ucrete renovação
Ucrete BCR 
Camada base de muito altas prestações para os 
sistemas Ucrete DP-R e CS-R
para a renovação de sistemas Ucrete.

2 - 3 kg/m2
Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 12,88 kg

Parte 1 - 2,52 kg
Parte 2 - 2,86 kg
Parte 3 - 7 kg

Parte 4 - 0,5 kg
(pigmento)
*exceto Verde e 
Azul

12,13

18,16
21,19
5,42

23,90*

kg

kg
kg
kg

kg

A

A
A
A

Pigmentos Ucrete
Ucrete PIGMENTO LÍQUIDO 
Pigmento líquido para colorir os sistemas 
Ucrete.

Sistemas
coloridos:
1 unidade de 0,5 kg 
por cada
conjunto.

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Caixas de 12,5 kg
(25 unidades por 
caixa)

0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg
0,500 kg

23,90
23,90
23,90
23,90
23,90
23,90
23,90
37,60
37,60

kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg
kg

C
C
A
C
A
C
A
C
C

Acelerador  Ucrete
Ucrete Acelerator
Aditivo de cura rápida para sistemas Ucrete. Segundo aplicação                                     Transparente Garrafa 10 l 404,25 un B

Torneira Ucrete Acelerator                                   11,00 un B

Mástiques Ucrete

MasterSeal CR 460
Mástique bicomponente e fluido de elevada 
resistência química e higiénica, específica para 
a selagem de juntas e junções dos sistemas 
Ucrete. Aplicável na vertical através da combi-
nação do agente tixotropante MasterTop TIX9.

Largura x prof. 
da junta (mm)            
kg/metro linear

7 x 5 - 0,055                                           
10 x 6 - 0,100                                           
15 x 10 - 0,235                                        
20 x 10 - 0,320                                        
30 x 15 - 0,720                                     

Amarelo
Amarelo brilhante
Creme
Laranja
Vermelho
Cinzento
Verde / Castanho
Verde
Azul

Conjunto 3 kg

Parte A - 2,822 kg
Parte B - 0,178 kg

63,18

58,55
136,62

kg

kg
kg

C

C
C

MasterSeal P 460
Primário bicomponente específico para 
MasterSeal CR 460.

Aprox. 50 - 80 
metros lineares de 
junta por conjunto

Transparente Conjunto 0,652 kg

Parte A - 0,474 kg
Parte B - 0,178 kg

102,21

89,29
136,62

kg

kg
kg

C

C
C

NOVO
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PRODUTOS E SISTEMAS PARA PAVIMENTOS

Acabamentos minerais, betonilhas de elevada resistência e revestimentos contínuos 
para utilização industrial e decorativa

GRUPO DE CORES segundo CARTA RAL

Grupo de RALES Padrão (STD):

MasterTop BC 310: 3013, 6001, 7030, 7040
MasterTop BC 372: 3013, 6001, 7030, 7032, 7040

MasterTop BC 375: 3013, 6001, 7030
MasterTop TC 428: 7030

Grupo 1 de RALES

1000, 1001, 1002, 1011, 1013, 1014, 1015, 1019, 1020, 
1024, 3009, 3012, 3014, 3015, 4009, 5007,5009, 5012,
5014, 5018, 5024, 6000, 6003, 6012, 6013, 6014, 6019, 
6020, 6021, 6025, 6027, 6033, 6034, 7000, 7001, 7002, 
7003, 7004, 7005, 7006, 7008, 7009, 7010, 7011, 7012, 
7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7023, 7024, 7026, 7030, 
7031, 7032, 7033, 7034, 7035, 7036, 7037, 7038, 7039,
7040, 7042, 7043, 7044, 7045, 7046, 7047, 8000, 8001,
8002, 8004, 8012, 8015, 8016, 8017, 8019, 8024, 8025,

9001, 9002, 9003, 9010, 9016, 9017, 9018

Grupo 2 de RALES

1017, 1018, 1027, 1034, 2012, 3002, 3005, 3007, 3011,
3013, 3017, 3018, 3022, 3027, 3031, 4001, 4002, 4003,
4005, 4006, 4008, 4010, 5000, 5001, 5002, 5003, 5004,
5005, 5008, 5010, 5011, 5013, 5015, 5017, 5019, 5020, 
5021, 5022, 5023, 6001, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 
6009, 6010, 6011, 6015, 6016, 6017, 6022, 6024, 6026, 
6028, 6032, 8003, 8007, 8008, 8011, 8014, 8022, 8023, 

8028, 9004, 9005, 9011 

Grupo 3 de RALES

1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1012, 1016, 1021, 1023,
1028, 1032, 1033, 1037, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004,
2008, 2009, 2010, 2011, 3000, 3001, 3003, 3004, 3016,

3020, 3028, 4004, 4007, 6002, 6018, 6029, 6037  

É um guia de cores de acordo com a Carta RAL e a sua atribuição a um Grupo de Cor (1,2 e 3), 
parâmetro utilizado para definir o preço do produto. Nem todas as cores indicadas estão disponíveis 

para todos os produtos. Deve ser consultada para cada produto a viabilidade de formular e fabricar a cor 
específica desejada.
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Produto Consumo 
aproximado

Tipo de 
embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

Adesivos para a 
colocação de 
cerâmica
ADESIVOS DE CIMENTO
DEFORMÁVEIS MULTIUSOS
MasterTile FLX 428
Classificado como C2TE S1 de acordo com EN 12004
Adesivo multiuso deformável de grande aderência 
para a colocação de todo o tipo de cerâmica 
em varandas, terraços, piscinas, fachadas, 
pavimentos com aquecimento, etc. Aplicável 
em espessuras de 2 a 10 mm, em interiores e 
exteriores, bem como em solos e paredes.

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 5 kg

Saco 25 kg

Branco

96 s/palete
480 kg

42 s/palete
1.050 kg

1,73

1,47

kg

kg

A

A

MasterTile FLX 429 RS
Classificado como C2TE de acordo com EN 12004
Adesivo deformável de grande aderência para 
a colocação de todo o tipo de cerâmica, bem 
como pedra natural e mármore. Aplicável em 
espessuras de 1 a 5 mm. Endurece rapidamente 
e é transitável e rejuntável após 3 horas.

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Cinzento

42 s/palete
1.050 kg

1,96 kg A

MasterTile FLX 438
Classificado como C2TE S2 de acordo com EN 12004
Adesivo muito deformável de elevada aderência 
para a colocação de todos os tipos de cerâmica. 
Aplicável em espessuras de 2 a 10 mm, 
em interiores e exteriores, assim como, em 
pavimentos e paredes.

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Cinzento

42 s/palete
1.050 kg

1,87 kg A

MasterTile FLX 450 Gel
Classificado como C2TE S1 de acordo com EN 12004
Adesivo altamente deformável de 
trabalhabilidade melhorada de grande aderência  
para colocação de todos os tipos de cerâmica. 
Aplicável em espessuras de 2 a 10 mm, em 
interiores e exteriores, bem como em pavimentos 
e paredes.

Aprox.
1,2 kg/m2/mm
de espessura

Saco 20 kg

Cinzento

42 s/palete
840 kg

1,66 kg A

ADESIVOS DE CIMENTO PARA A 
COLOCAÇÃO PADRÃO

MasterTile FLX 421 Branco
Classificado como C2TE de acordo com EN 12004
Adesivo especial para a colocação de cerâmica 
de grés porcelânico ou de baixa absorção. 
Aplicável em espessuras de até 20 mm, em 
pavimentos, paredes interiores e solos-rodapés 
exteriores. 

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Branco

42 s/palete
1.050 kg

1,05 kg A

MasterTile FLX 421 Cinzento
Classificado como C2TE de acordo com EN 12004
Adesivo especial para a colocação de cerâmica 
de grés porcelânico ou de baixa absorção. 
Aplicável em espessuras de até 20 mm, em 
pavimentos, paredes interiores e solos-rodapés 
exteriores. Resistente a sulfatos.

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Cinzento

42 s/palete
1.050 kg

1,05 kg A

MasterTile 411 Branco
Classificado como C1E de acordo com EN 12004
Adesivo à base de cimento para a colocação
de ladrilhos cerâmicos com uma absorção de
água >1% em pavimentos e paredes interiores, 
pavimentos exteriores, cartão-gesso, etc. 
Aplicável em espessuras até 20 mm.

Aprox.
1,4 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Branco

42 s/palete
1.050 kg

0,87 kg A

NOVO
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Produto Consumo 
aproximado

Tipo de 
embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

ADESIVOS DE CIMENTO PARA A
COLOCAÇÃO DE PEDRA NATURAL E MÁR-
MORE
MasterTile NTS 440 branco
Classificado como C2TE de acordo com EN 12004
Adesivo especial para a colocação de mármore 
e pedra natural que evita o aparecimento de 
colorações. Aplicável em espessuras até 15 
mm. Aplicável em interiores e exteriores, bem 
como em pavimentos e paredes (aditivado com 
o MasterTile A 200).

Aprox.
1,3 kg/m2/mm
de espessura

Saco 25 kg

Branco

42 s/palete
1.050 kg

1,20 kg A

ADESIVOS SINTÉTICOS ESPECIAIS
À BASE DE RESINAS DE REAÇÃO

MasterTile FLX 800
Classificado como R2T de acordo com EN 12004
Adesivo de poliuretano bicomponente 
deformável para a colocação de cerâmica sobre 
suportes críticos como: madeira, aço, alumínio, 
PVC, poliéster, superfícies plásticas, cerâmica 
antiga, etc. Aplicável em interiores e exteriores, 
bem como em pavimentos e paredes.

Aprox.
1,5 kg/m2/mm
de espessura

Conjunto 6 kg
Branco

Parte A - 5,132 kg
Parte B - 0,868 kg

17,93

15,47
32,48

kg

kg
kg

A

MasterTile CR 730 TIX
Classificado como R2T de acordo com EN 12004
Adesivo de resinas de reação (Epóxi) em dois 
componentes para a colocação de cerâmica 
sobre suportes críticos como: madeira, aço, 
alumínio, PVC, poliéster, superfícies plásticas, 
cerâmica antiga, etc. Aplicável em interiores e 
exteriores, bem como em pavimentos e pare-
des. Mistura 1:1 com MasterTop F18.

De acordo com 
aplicação.
Consultar Ficha
Técnica

* Exceto branco e 
preto (C)

Conjunto 5 kg
Cores:
Areia
Branco
Cinzento
Preto

Parte A - 4,46 kg
Parte B - 0,54 kg

20,25

17,35
44,17

kg

kg
kg

B*

Aditivos para melhorar 
a aderência dos 
adesivos de cimento
MasterTile A 200
Aditivo líquido para misturar com os adesivos
para cerâmica MasterTile. Proporciona flexibilidade, 
impermeabilidade e maior força de fixação.

De acordo com 
aplicação.
Consultar Ficha
Técnica

Pote 4 kg 100 
embalagens/

palete
400 kg

8,92 kg C

Argamassas de
betumação
ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO CIMENTÍCIA

MasterTile FLX 500
Classificado como CG2 AR W de acordo com 
EN 13888 
Argamassa de betumação multiuso, deformável 
e impermeável para o enchimento de juntas 
em todo o tipo de ladrilhos cerâmicos em 
varandas, terraços, fachadas, pavimentos com 
aquecimento, etc. 
Para selar juntas com largura até 10 mm.
Transitável após 24 horas e aplicável em 
interiores e exteriores, bem como paredes e 
pavimentos. Muito trabalhável e de fácil limpeza 
na aplicação. 
Evita a acumulação de sujidade após 
endurecido.

Ladrilhos de
30 x 30 cm de
11 mm de grossura
e 8 mm de largura
de junta
aprox. 1,20 kg/m2.

Para outras 
medidas
consultar Ficha
Técnica

Saco 5 kg
Cores:
Branco polar
Cinzento cimento
Bege claro
Cinzento basalto
Castanho terra

Bege caramelo
Cinzento claro
Bege anémona
Preto antracite
Castanho chocolate

Saco 25 kg
Branco polar
Cinzento cimento

96 s/palete
480 kg

42 s/palete
1.050 kg

2,38

1,93

kg

kg

A
A
A
A
A

C
C
C
C
C

A
A
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Produto Consumo 
aproximado

Tipo de 
embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

MasterTile FLX 501
Classificado como CG 2 AR W de acordo com EN 13888 
Argamassa de betumação de elevada 
performance, multiuso, deformável e 
impermeável, para a selagem de juntas com 
largura de até 8 mm,  em todo o tipo de azulejos 
cerâmicos em interiores e exteriores, áreas de 
uso comercial e piscinas. Transitável após 6 
horas e aplicável em interiores e exteriores, bem 
como paredes e solos. Muito trabalhável e de 
fácil limpeza na aplicação.  Evita a acumulação 
de sujidade após endurecido.

Ladrilhos de
30 x 30 cm de
11 mm de grossura
e 8 mm de largura
de junta
aprox. 1,20 kg/m2.

Para outras 
medidas
consultar Ficha
Técnica

Saco 5 kg
Branco polar

Verde
Azul

Saco 25 kg
Branco polar

96 s/palete
480 kg

42 s/palete
1.050 kg

2,66

2,75

2,13

kg

kg

kg

A

C

A

ARGAMASSA DE BETUMAÇÃO DE EPÓXI 
MasterTile CR 770
Classificado como RG de acordo com EN 13888
Argamassa de betumação de epóxi de 
resistência química e impermeabilidade
muito elevada para a selagem de juntas entre 
ladrilhos de grés antiácido ou outros ladrilhos 
em indústrias, laboratórios, piscinas, etc. 
Bicomponente. 
Para juntas de largura entre 3 e 20 mm. 
Aplicável em interiores, exteriores, pavimentos 
e paredes.

Ladrilhos de 24
x 11,5 x 1,5 cm.
Aprox. 2,5 kg/m2

(junta de 7 mm)

Para outras
medidas
consultar Ficha
Técnica

Conjunto 5 kg
Cores:
Areia
Branco
Cinzento
Preto

Parte A
3,1 kg

Parte B
1,9 kg

15,19

14,83

15,77

kg

kg

kg

B

LIGANTES PARA ELABORAÇÃO
ARGAMASSAS DE BETUMAÇÃO DE EPÓXI 
MasterTile CR 730 TIX
Classificado como RG de acordo com EN 13888
Aglutinante em dois componentes à base de 
resina epóxi para a preparação de argamassas 
para a selagem antiácida e impermeável 
de juntas entre ladrilhos. Para misturar com 
MasterTop F18 em diferentes proporções de 
acordo com a aplicação.
Para juntas entre 1 e 20 mm em solos e 
paredes.

De acordo com
aplicação.
Consultar Ficha
Técnica

* Exceto branco e
preto (C)

Conjunto 5 kg
Cores:
Areia
Branco
Cinzento
Preto

Parte A
4,46 kg

Parte B
0,54 kg

20,25

17,35

44,17

kg

kg

kg

B*

MasterTile CR 730 PG
Classificado como RG de acordo EN 13888  
Aglutinante em dois componentes à base de 
resina epóxi para a elaboração de argamassas 
para a selagem antiácida e impermeável de 
juntas entre ladrilhos. Para misturar com Mas-
terTop F18 em diferentes proporções de acordo 
com a aplicação.
Para juntas entre 1 e 20 mm em solos.

De acordo com
aplicação.
Consultar Ficha
Técnica

Conjunto 10 kg
Cores:
Areia
Cinzento

Parte A
8,92 kg
Parte B
1,08 kg

16,56

13,41

42,59

kg

kg

kg

A

Argamassas de 
nivelação e betonilhas 
sob cerâmicas
ARGAMASSAS AUTOALISANTES
MasterTile SL 515
Classificado como CT-C30-F7-A12
de acordo com EN 13813
Argamassa autonivelante de presa rápida para
nivelação de pavimentos de betão e argamassa
em interiores. Aplicável em espessuras de 3 a 
15 mm. Revestir com cerâmica, parquet, soalho 
ou pedra natural após 4 horas e com resinas 
após 3 dias.

Aprox. 
1,7 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg

Cor cinzenta

42 s/palete
1.050 kg

1,55 kg A
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Produto Consumo 
aproximado

Tipo de 
embalagem
e cor

Quantidade 
por palete, 
caixa, ....

Preço
€

UN CAT. 
Stock
A/B/C

LIGANTE PARA BETONILHAS

MasterTile 503
Ligante especial para a confeção de betonilhas 
de endurecimento rápido em pavimentos. A 
relação da mistura com agregado é de 1:5. 
Revestido com cerâmica ou pedra natural após 
3 dias e resinas aos 7 dias. Para espessuras de 
10 a 160 mm.

Aprox. 
3,4 kg/m2/cm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palete
1.050 kg

1,66 kg A

ARGAMASSA DE REBOCO DE ELEVADAS 
PRESTAÇÕES

MasterTile N 240 FC
Classificado como argamassa GP CS IV W2 
de acordo com EN 998-1
Argamassa para nivelamentos superficiais 
antes da colocação de cerâmica em paredes e 
pavimentos. Aplicável em interiores e exteriores. 
Aplicável em espessuras de 2 a 20 mm por 
camada.

Aprox. 
2 kg/m2/mm 
de espessura

Saco 25 kg 42 s/palé
1.050 kg

1,07 kg A

Primários e pontes 
de união
MasterTile P 302
Proteção anti-humidade e de endurecimento 
superficial do gesso e outros suportes 
absorventes para a posterior colocação de 
cerâmica com adesivos MasterTile.

Aprox. 
0,09 - 0,130 l/m2

Garrafa 5 kg

Garrafa 25 kg

Azulado

108 garrafas/
palete 
540 kg

12 garrafas/
palete 
300 kg

7,44

6,69

kg

kg

A

A

MasterTile P 303
Primário monocomponente especial multiusos 
para suportes absorventes e não absorventes, 
tais como suportes de cimento, asfalto, cerâ-
micos, anidrita, magnesita e placas de madeira 
pré-fabricada.

Aprox. 
0,10 - 0,15 l/m2

Potes 5 l

Amarelado

12,49 l A

MasterTile P 350
Ponte de união para a colocação de cerâmica 
sobre cerâmica antiga, pavimentos e betumes 
muito lisos e suportes não absorventes em 
geral, bem como em lugares que devam 
resistir à humidade permanente ou imersão em 
água como piscinas. Aplicável em interiores e 
exteriores.

Aprox.
2 - 3 kg/m2/mm de
espessura

Saco 25 kg

Castanho

4,82 kg A

Impermeabilização
MEMBRANA IMPERMEÁVEL PRONTA A 
UTILIZAR
MasterTile 105
Membrana líquida, flexível, pronta a utilizar, 
para impermeabilização de zonas húmidas 
antes de serem revestidas com cerâmica. Para 
paredes e pavimentos. Revestível após 1 hora.

Aprox. 
1,1 - 1,2 kg/m2

en dos manos

Potes 8 kg

Cor cinzenta

9,75 kg A
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1.	 Âmbito de aplicação
Todos os fornecimentos e serviços com aqueles relacionados são 
realizados exclusivamente com base nestas Condições Gerais 
de Venda. A aplicação das condições de compra do Comprador 
está expressamente excluída. As Condições Gerais de Venda do 
Vendedor serão, igualmente, aplicáveis a todas as transações 
futuras. As alterações destas condições de venda requerem a 
aceitação expressa e por escrito da Master Builders Solutions 
España S.L. - Sucursal em Portugal (adiante MBSE).

2.	 Proposta e aceitação
As propostas de MBSE não são vinculativas, sendo consideradas 
um convite ao comprador para que formalize um pedido de 
compra vinculativo. O contrato fica concluído mediante o 
pedido do Comprador e a aceitação por parte da MBSE. Caso a 
aceitação seja diferente do pedido, será considerada como nova 
oferta sem compromisso para a MBSE.

3.	 Qualidade do produto, amostras e testes, garantias
3.1	Salvo se diversamente acordado, a qualidade do produto é 
exclusivamente determinada com base nas especificações do 
produto vigentes na data de entrega e facultadas pela MBSE.
As utilizações identificadas ao abrigo do Regulamento (CE) no 
1907/2006 relativo à Norma Europeia de Substâncias Químicas 
(REACH) aplicável às mercadorias, não constituirão, nem um 
acordo relativamente à qualidade contratual das mercadorias, 
nem quanto à utilização definida nos termos do presente contrato. 
3.2	As propriedades das amostras e testes são unicamente 
vinculativas no caso em que tenham sido explicitamente 
determinadas como qualidades naturais da mercadoria pela 
MBSE.
3.3	As referências da qualidade e o prazo de validade, assim 
como outras relativas à mercadoria, apenas constituem garantia, 
se tiverem sido acordadas e designadas como tal. 

4.	 Aconselhamento
No caso de prestar aconselhamento, a MBSE fá-lo-á de acordo 
com o seu melhor conhecimento. O aconselhamento e as 
informações relativamente à idoneidade e aplicação dos produtos 
não isentam oComprador de efectuar os seus próprios controlos 
e ensaios quanto à idoneidade das mercadorias fornecidas para 
os processos e fins a que tenha intenção de os destinar. 

5.	 Preços
5.1.	 Se, no período decorrido entre a conclusão do contrato e 
a entrega, a MBSE alterar os preços ou, em geral, as condições 
de pagamento dos produtos a serem entregues, a MBSE terá 
o direito de aplicar os preços ou condições de pagamento em 
vigor no dia da entrega. No caso de um aumento de preços, o 
Comprador poderá rescindir o contrato notificando a MBSE nos 
14 dias seguintes à comunicação do aumento de preço.
5.2.	 No caso de entregas e prestações de serviços na UE, 
antes da aplicação do IVA, o Comprador deve informar a MBSE 
do seu número de identificação fiscal, utilizado para realizar os 
pagamentos associados aos seus rendimentos na UE. 
5.3.	 No caso de uma declaração de exportação em formato não 
eletrónico, o Comprador deverá facultar à MBSE a documentação 
relativa à exportação, necessária para efeitos fiscais para as 
entregas e prestações efetuadas de Portugal para países fora 
da UE, que não tenham sido efetuadas ou a cargo da MBSE. Se 
não for apresentada a informação, o Comprador deverá pagar 
adicionalmente o IVA que seria aplicável sobre o valor da fatura 
em Portugal.

6.	 Entrega
A entrega será realizada nos termos das condições comerciais 

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA
estipuladas em cada contrato, sendo este interpretado em 
conformidade com os INCOTERMS na versão que se encontre 
em vigor na data de celebração do contrato.  

7. Danos no transporte
O Comprador deverá reclamar diretamente à companhia de 
transporte os danos nas mercadorias resultantes do transporte, 
no prazo especificamente previsto no contrato de transporte e 
enviar cópia da reclamação à MBSE.

8. Cumprimento de disposições legais 
8.1.	 Salvo se diversamente acordado, o Comprador será 
responsável pelo cumprimento de todas as leis e regulamentos 
relativos à importação, transporte, armazenagem e utilização da 
mercadoria.
8.2.	 O Comprador garante que, no decurso da sua relação 
comercial com a MBSE (incluindo a utilização dos produtos 
contratualizados e a suas embalagens), cumprirá todos os 
requisitos legais aplicáveis (inclusivamente regulamentos fiscais 
e monetários).

9. Mora no pagamento
9.1. A falta de pagamento do preço de compra no prazo 
estipulado, por parte do Comprador, constituirá uma violação 
fundamental das obrigações contratuais.
9.2. No caso de mora ou falta de pagamento do preço por parte 
do Comprador, a MBSE terá o direito de debitar e cobrar juros 
sobre o montante em dívida, à taxa aplicável aos créditos das 
empresas comerciais.

10.	Direitos do Comprador relativos em caso de vícios ou 
produtos com defeito.
10.1. Os defeitos detectados nos produtos, em consequência de 
uma inspeção adequada, deverão ser notificados à MBSE de 
forma imediata e, em qualquer caso, no prazo máximo de 30 dias 
após o conhecimento dos mesmos e dentro de 6 meses após 
a entrega do produto vendido. A reclamação será realizada por 
escrito, designando com precisão o tipo e magnitude dos vícios 
ou defeitos.
10.2. Se a mercadoria apresentar vícios ou defeitos e o 
Comprador notificar a MBSE no prazo estabelecido no artigo 
10.1, assistirão ao Comprador os seguintes direitos:
a)	 MBSE tem o direito de, à sua opção, reparar o defeito ou 
fornecer uma mercadoria isenta de vícios ou defeitos. 
b)	 MBSE reserva-se o direito de realizar duas tentativas do 
disposto na alínea anterior. Se ambas as tentativas resultarem 
frustradas ou causarem danos ou incómodo para além daquilo 
que seria razoável ao Comprador, este terá o direito de resolver 
o contrato ou exigir uma redução do preço de compra.
c)	 À indemnização por danos e prejuízos, assim como à 
indemnização devida por custos decorrentes de vício ou defeito, 
aplica-se o disposto no número 11.
10.3. Os direitos do Comprador resultantes de vícios ou defeitos 
prescrevem no prazo de um ano a contar da data da entrega do 
produto, salvo nas situações referidas nas alíneas seguintes em 
que se aplicam os respectivos prazos legais de prescrição:

a)	 Responsabilidade dolosa;
b)	 Ocultação maliciosa de vício ou defeito;
c)	 Reclamação derivada de vício ou defeito de produto que, 
utilizado de forma adequada numa construção, tenha provado 
defeitos na mesma;
d)	 Reclamação pelo dano vida, corporal ou de saúde que 
derive do incumprimento culposo das obrigações da MBSE ou 
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ainda do incumprimento doloso ou culposo das obrigações do 
representante legal ou dos auxiliares da MBSE; 
e)	 Reclamação resultante de outros danos que derivem do 
incumprimento culposo grave das obrigações da MBSE ou do 
incumprimento doloso ou culposo grave das obrigações do seu 
representante legal ou dos seus auxiliares; 
f)	 Nos casos em que o Comprador exerça os direitos com base 
nas normas sobre compra de bens de consumo.

11. Responsabilidade
11.1. Em princípio, a MBSE responde por danos nos termos das 
disposições legais aplicáveis. 
11.2 A MBSE não responde perante o Comprador no caso de 
impossibilidade ou atraso no cumprimento das suas obrigações 
de fornecimento, se a impossibilidade ou atraso for devido ao 
cumprimento de obrigações legais e administrativas de acordo 
com o REACH, impostas pelo Comprador.

12. Compensação
O Comprador só pode compensar os créditos da MBSE contra 
créditos não litigiosos ou reconhecidos por decisão transitada 
em julgado e mediante acordo escrito com a MBSE.

13. Garantias
Em caso de dúvidas fundamentadas quanto à solvabilidade do 
Comprador, especialmente, em caso de mora no pagamento, 
a MBSE poderá, sem prejuízo do seu direito a proceder a 
reclamações adicionais, revogar prazos de crédito e condicionar 
o diferimento do pagamento, bem como condicionar as entregas 
subsequentes ao pagamento antecipado ou a prestação de 
garantias fiáveis pelo comprador e admitidas como tal pela 
MBSE.

14. Força maior
Sempre que qualquer incidente ou circunstância fora do 
controlo da MBSE (incluindo, fenómenos naturais, guerra, 
conflitos laborais, lockouts, escassez de matérias-primas e de 
energia, congestionamentos de tráfego, avaria de máquinas de 
produção, danos por incêndio ou explosão, pandemias ou crises 
sanitárias, ordens das Autoridades), reduza a disponibilidade 
de mercadorias das instalações das quais a MBSE recebe as 
mercadorias, de tal modo que a MBSE não possa cumprir as suas 
obrigações contratuais (e tendo ainda em conta o cumprimento 
de forma rateada de outras obrigações contratuais) a MBSE (i) 
ficará isenta das suas obrigações contratuais, na medida em 
que seja impedida de as cumprir e (ii) não terá obrigação de 
obter mercadorias de outras fontes. O primeiro caso é também 
aplicável na medida em que esse incidente ou circunstância torne 
o cumprimento contratual não rentável para a MBSE, por um 
longo período ou em que ocorra com os fornecedores da própria 
MBSE. Se as ocorrências referidas durarem por um período 
superior a 3 meses, a MBSE poderá rescindir unilateralmente 
o contrato, sem que o Comprador tenha direito a qualquer 
indemnização. 

15. Local de pagamento 
Independentemente do local de entrega da mercadoria ou dos 
documentos, o local de cumprimento da obrigação de pagamento 
será a sede da MBSE.

16. Comunicações
Os avisos ou comunicações que tenham de ser emitidos por 
qualquer das partes, só serão consideradas efetuadas mediante 
receção da contraparte. Se tiver de ser observado um prazo, o 
aviso ou comunicação deverá ser rececionado pelo destinatário 

dentro do mesmo prazo.

17. Jurisdição competente
Para resolução de todas as questões emergentes das relações 
entre MBSE e Comprador, nomeada mas não exclusivamente, 
respeitantes à obrigação de pagamento do preço dos produtos 
fornecidos, elegem as partes o foro da sede da MBSE, se o 
Comprador for pessoa colectiva; se for pessoa singular, o foro 
competente será o do respectivo domicílio.

18. Direito aplicável 
O contrato está sujeito à Convenção das Nações Unidas sobre os 
Contratos de Compra e Venda Internacional de Mercadorias de 
11 de abril de 1980 (CISG), independentemente do Comprador 
ser domiciliado, ou não, num estado da CISG. Subsidiariamente, 
a lei portuguesa será aplicável sem recurso às regras de conflito 
de leis. Para efeitos da sua resolução, este contrato está 
exclusivamente sujeito à lei portuguesa sem recurso às suas 
regras de conflito de leis e excluindo a CISG.

19. Língua do contrato
Caso o Comprador receba as Condições Gerais de Venda, quer 
na língua em que o contrato está redigido (Língua do Contrato), 
quer noutra língua, isso servirá apenas para facilitar o seu 
entendimento. Em caso de divergências de interpretação, a 
única versão válida será a redigida na língua do Contrato.

Política de Fornecimento 
e Stock

Categoria Fornecimento (máximo)

A 4 dias
B 7 dias
C Consultar

*	 Receção de pedidos até às 12h conta como dia atual
**	 Receção depois das 12h aplica-se para o dia seguinte
***	Pedidos mínimos a granel = 5.000 kg

Os preços desta Tabela terão vigência desde 01/03/2023 até 
01/03/2024, podendo ser alterados sem aviso prévio pela Mas-
ter Builders Solutions España, S.L.-Sucursal em Portugal



Master Builders Solutions 
para a Indústria da Construção

MasterBrace
Soluções de reforço do betão

MasterEmaco
Soluções para a reparação de
betão

MasterFlow
Soluções para grouts estruturais

MasterInject
Soluções para a injecção de
betão

MasterProtect
Soluções para a proteção do
betão

MasterSeal
Soluções para impermeabilização
e selagem

MasterTile
Soluções para colocação 
de cerâmica

MasterTop
Soluções para pavimentos
industriais e comerciais

Ucrete
Soluções para pavimentos em
ambientes agressivos

Master Builders Solutions España, S.L. - 
Sucursal em Portugal
 w.master-builders-solutions.com/pt-pt

 �QUANTIFIED SUSTAINABLE BENEFITS
		  ADVANCED CHEMISTRY POR MASTER BUILDERS SOLUTIONS

 
Os números falam por si: concebemos algumas das soluções de produto mais  
eficazes do ponto de vista ecológico para o betão e a produção de pré-fabricados,  
a construção, a engenharia civil e a pavimentação.

sustainability.master-builders-solutions.com
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